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VEC Vyjadrenie k navrhovanému investicnému zameru ,,Rekonstrukcia plynovodov Bratislava,
Petrzalka, Sintavska“

investor: SPP - distribucia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava,
ICO 35910 739

investi¢ny zamer: Rekonstrukcia plynovodov Bratislava, Petrzalka,
Sintavska

Ziadost dorucena dna: 02.05.2024

typ konania podla stavebného zdkona: Uzemné a stavebné konanie

druh podanej dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné konanie

projektant: Ing. Anna Valova
autorizovany stavebny inZinier 1622*7*AZ

datum spracovania dokumentacie: April 2024

katastralne Gzemie: Petrzalka

miesto stavby: Sintavskd, Budatinska, Stre¢nianska, Holi¢ska, Pandnska
cesta

PredloZzena projektova dokumentacia riesSi rekonstrukciu plynovodu a plynovodnych pripojok
v zastavanom Uzemi mestskej ¢asti Bratislava-Petrzalka na uliciach: Sintavskd, Budatinska,
Strecnianska, Holi¢ska a Pandnska cesta. Cielom navrhovanej vystavby je nahradit fyzicky zastaralé
a nevyhovujice ocelové rozvody plynu s castym vyskytom poridch za nové plynové rozvody
z materidlu PE 100RC. Trasa plynovodov a plynovodnych pripojok bude viest v spevnenych
a nespevnenych plochach, v ochrannom pasme jestvujicich plynovodov s reSpektovanim
ochrannych pdsiem ostatnych inZinierskych sieti. Trasa je navrhnutd vo verejnych komunikdacidch
s asfaltovym povrchom, v asfaltovom chodniku, beténovych plochach, dlazbe a v zeleni. Krizovanie
spevnenych pléch, chodnikov, miestnych a ucelovych komunikacii bude riesené prednostne
bezvykopovou technoldgiou. Pri sibehu a kriZovani podzemnych vedeni a v ich ochrannom pasme
budd zemné prace vykonané rucne. Rekonstrukcia plynovodov a pripojovacich plynovodov je
rozdelend na Useky oznacené ako ,Vetvy A a7 0“. Celkova dizka navrhvanej rekonstruovanej trasy
plynovodov a plynovodnych pripojok je 2872 m.

Stavba sa ¢leni na objekty: SO 01 PLYNOVODY
SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY
SO 01.2 DOPOJENIA OPZ
SO 01.3 PREPOJE A ODPOIJE
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* SO 01 PLYNOVODY

Vetva ulica dizka vedenie trasy plynovodu
trasy (m)
A Sintavska 135 v asfaltovej ceste, asfaltovom chodniku a rastlom teréne
B Sintavska, Budatinska 390 v asfaltovom chodniku, dlazbe a rastlom teréne
C Budatinska 70 v asfaltovom chodniku a rastlom teréne
D1 Budatinska - odbocka 4 realizacia prepoju a redukcie
D2 Budatinska 297 realizovanie pretlakom
D3 Budatinska 9 realizovanie pretlakom
D4 Budatinska 11 realizovanie pretlakom
D5 Budatinska 103 realizovanie pretlakom
E Budatinska 240 v betdn. ceste, asfaltovom chodniku, dlazbe a rastlom teréne
F Budatinska 40 v asfaltovom chodniku a rastlom teréne
G1 Pandnska cesta - odbocka 2 realizacia prepoju a redukcie
G2 Pandnska cesta 207 realizovanie pretlakom
H Sintavska 35 v asfaltovom chodniku a rastlom teréne
CH Strecnianska 275 v betdn. plochach, asfalt. ceste a chodnikoch a rastlom teréne
I Strecnianska 60 v asfaltovom chodniku
J Sintavska 128 v asfaltovej ceste, dlazbe a rastlom teréne
K Holicska 178 v asfaltovej ceste a chodniku, dlazbe a rastlom teréne
L Sintavska 205 v asfaltovom chodniku, dlazbe a rastlom teréne
M Sintavska 55 v asfaltovom chodniku a rastlom teréne
N Sintavska 70 v asfaltovom chodniku a rastlom teréne
0] Sintavska 85 v asfaltovom chodniku

Dizka rekonstruovanych plynovodov vratane plynovodov realizovanych pretitakom je spolu 2599 m.

¢ SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

Pripojovacie plynovody ako sucasti plyndrenskych zariadeni uréenych na pripojenie odberného
plynového zariadenia na verejny rozvod plynu, vratane hlavného uzaveru plynu a domového
regulatoru plynu, budd vsetky v ramci rekonstrukcie obnovené. Povodné pripojovacie plynovody
budu po odstaveni z prevadzky odplynené a zaslepené.

Vetva ulica pocet pripojok (ks) dizka trasy vodorovnych
pripojok (m)

B Budatinska 5 38
C Budatinska 2 8
Smolenicka - tenisové kurty 1 5

E Budatinska 2 8
F Budatinska 1 17
H Sintavska 1 6
CH Strecnianska 3 45
| Strecnianska 2 7
K Holicska 2 15
L Strecnianska 2 32
M Strecnianska 1 10
O | Sintavska 2 46

z

DlZka vodorovnych pripojovacich plynovodov je spolu 237 m.

pa

Dlzka zvislych ¢asti pripojovacich plynovodov je 36m.
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¢ SO 01.2 DOPOIJENIA OPZ — dopojenie odbernych plynovych zariadeni (OPZ) sa zacina za hlavnym
uzdverom plynu (HUP) a konéi sa spotrebi¢om vrdtane jeho prislusenstva. Dopojenia budu
realizované az po napusteni plynu do novych pripojovacich plynovodov. OPZ bude zrekonstruované
po miesto existujuceho HUP a prepojené zvaranim na existujuce OPZ.

¢ SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE - so zretelom na dimenzie existujuceho plynovodu a tlakovu hladinu
budu prepoje a odpoje realizované uzatvdaracou tvarovkou a existujuce ocelové plynovody
odplynené, ich konce vhodne uzatvorené. Vsetky ocelové Casti plynovodov uloZzené v zemi budu
pri prepdjacich a odpajacich pracach zaizolované izolaciou za studena.

Po uloZeni obnoveného plynového potrubia a jeho sucasti a vykonani odbornych tlakovych skasok,
bude povodné ocelové potrubie plynu odpojené, odplynené a zaslepené. PredloZend projektova
dokumentiacia neriesi otdzku odstranenia odpojenych plynovych potrubi a ich sucasti z dotknutych
pozemkov v k.U. Petrzalka.

Mestska ¢ast Bratislava-Petrzalka v stlade s ustanovenim § 24 a § 40c zakona €. 200/2022
Z. z. o zemnom planovani v zneni neskorSich predpisov, v spojitosti s § 37 ods. 1 zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 7d ods. 4 zakona €. 377/1990 Zb. Slovenskej narodnej rady o hlavhom meste
Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorSich predpisov, po posudeni predlozenej
dokumentacie stavby, vydava pre ucely vydania zavdzného stanoviska nasledovné vyjadrenie:

Postdenie stavby vo vztahu k Uzemnému planu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007
v zneni neskorsich zmien adoplinkov (dalej len ,,UPN mesta“):
Pre katastrdlne Uzemie Petrzalka, ktorym prechadza navrhovana trasa plynovodu uréeného
na rekonstrukciu, UPN mesta stanovuje:

Funk¢né vyuZitie uzemia:

1. ndmestia a ostatné komunikacné plochy, bez regulacného kédu;

2. viacpodlazna zastavba obytného Uzemia, Cislo funkcie 101, stabilizované Gzemie;

3. obéianska vybavenost celomestského a nadmestskéhvyznamu, &islo funkcie 201, stabilizované
Uzemie a rozvojové Uzemie s regulacnym kédom G;

obéianska vybavenost lokalneho vyznamu, ¢islo funkcie 202, stabilizované tizemie;

Sport, telovychova a volny cas, Cislo funkcie 401, stabilizované tzemie;

zmiesSané Uzemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti, Cislo funkcie 501, stabilizované tuzemie;
parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy, Cislo funkcie 1110, stabilizované Gzemie.

Nowu s

Na zéklade vysledkov postidenia vo vztahu k UPN uvadzame:
e z hladiska funkéného vyuzitia:
e V zmysle UPN mesta navrhovany investi¢ny zamer — rekonstrukcia plynovodov je liniovou
stavbou a ako zariadenie a vedenie technickej vybavenosti pre obsluhu Uzemia patri medzi:
o pripustny sposob vyuzitia funkénych ploch pri funkénom vyuziti Uzemia:
- viacpodlazna zastavba obytného Uzemia, Cislo funkcie 101;
obcianska vybavenost celomestského a nadmestského vyznamu, Cislo funkcie 201;
obdianska vybavenost lokalneho vyznamu, Cislo funkcie 202;
Sport, telovychova a volny ¢as, Cislo funkcie 401;
- zmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti 501;
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o pripustny sposob vyuZitia funkénych ploch v obmedzenom rozsahu pri funkénom vyuZziti
Uzemia:
- parky, sadovnicke a lesoparkové Upravy, Cislo funkcie 1110;

o a pod uroviiou terénu je v zmysle UPN mesta mozné umiestfiovat zariadenia a vedenie
technickej vybavenosti pre obsluhu Uzemia
- namestia ostatné komunikacné plochy.

e z hladiska intenzity vyuzitia zaujmového tzemia nema navrhovana stavba v zmysle metodiky
UPN vplyv na Gzemnym planom regulované prvky intenzity vyuZitia Gzemia (IZP, IPP a KZ).

UvaZovany investiény zamer ,Rekonstrukcia plynovodov Bratislava-Petrialka, Sintavska“
je v sulade s Uzemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a dopinkov.

Mestska ¢ast Bratislava-Petrzalka
sthlasi
s umiestnenim a povolenim navrhovanej liniovej stavby ,Rekonstrukcia plynovodov Bratislava-
Petrzalka, Sintavska“ ako technickej vybavenosti dotknutého Uzemia v zmysle predloZenej
dokumentdcie stavby a urcuje nasledovné podmienky:

z hl'adiska tvorby verejného priestranstva:

- Ziadame minimalizovat mnoZstvo nadzemnych prvkov stavby plynovodov (0S, POCH)
a vSetky nadzemné ¢uchacky Zziadame nahradit podzemnymi ¢uchackami;

- v ramci realizdcie stavby Ziadame odstranenie povodnych ocelovych potrubi
a zariadeni pévodného plynového vedenia;

z hladiska ochrany Zivotného prostredia:
ochrana prirody a krajiny

- v ramci konania na stavebnom urade je nutné predloZit zavazné stanovisko dotknutého
organu na uUseku ochrany prirody a krajiny — Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti
o.Zivotné prostredie v zmysle § 9 zdkona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov;

- pri stavebnych a vykopovych pracach je nutné respektovat pripadné blizke dreviny a ich
koreriovy systém a sucasne zabezpelit ich maximalnu ochranu pred mechanickym
poskodenim v sulade s technickou normou STN 837010 OSetrenie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie a v zmysle arboristického Standardu - Ochrana drevin pri stavebnej
¢innosti;

- nakolko ide o rekonstrukciu plynovodu, plynovodné potrubie a jeho pripojky umiestriovat
v povodnej trase tak, aby nedochadzalo k zaberu dalsej zelene;

- pri rozkopavkovych pracach vo verejnej zeleni je potrebné poziadat o suhlas
s rozkopavkovymi pracami vo verejnej zeleni a urcenie podmienok na uvedenie verejného
priestranstva do pévodného stavu;

- v pripade, Ze akékolvek vykopové prace resp. umiestnenia staveniska resp. jeho casti
vratane kontajnera na odpad a inych zariadeni staveniska na pozemku, ktory je
vo vlastnictve resp. sprave mestskej Casti, je nutné poziadat o povolenie zvlastneho uZivania
verejnych ploch — zelene a ostatnych ploch mimo komunikacii a chodnikov na oddeleni
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Zivotného prostredia a Uzemného rozvoja; sucastou Ziadosti budu riadne vyspecifikované
pozemky, ktorych sa zvlastne uZivanie bude tykat;

- neskladovat stavebny material v korefiovom priestore drevin ( t.j. min. 2,5 m od koreriového
nabehu);

- v chranenom koreriovom priestore drevin je akakolvek ¢innost zakazana, vratane ukladania
materidlov, umiestnenia zariadeni, vjazdu, statia a trasovania stavebnych mechanizmov,
vykopovej ¢innosti, navazky a podobne. Pri stavebnej ¢innosti sa musi minimalizovat riziko
poskodenia nadzemnych Casti stromu stavebnou ¢innostou a mechanizmami;

- hibenie vykopov sa nesmie vykonavat v korefiovom priestore drevin. Ak to vo vynimoénych
pripadoch nie je mozné zabezpecit, musi sa vykop vykonat ruéne a nesmie sa viest blizsie
ako 2,5 m od paty kmefa. Pri hibeni vykopov sa nesmu prerugit korene hrubsie ako 3 cm.
Korene sa mo6zZu prerusit jedine rezom, pri¢om sa rezné rany zahladia a oSetria;

- vykopy modzu vytvarat efekt zemnych pasci pre drobnych Zivocichov, preto je potrebné ich
ponechat obnaZzené len na nevyhnutnu dobu uloZenia plynovodnych potrubi;

- po ukonéeni vykopovych préac je potrebné dat plochy zelene do pévodného stavu a vysiat
travou:

e odstranit vSetky zvysky stavebného materialu;

e terén vyrovnat;

e vykonat obnovu poskodenych travnikov, t.j. terén skyprit, urobit navazku biologicky
ucinnej zeminy, vo vrchnej ¢asti 20 cm od povrchu bez kamenov, skal a stavebnej sute;

e vykonat vysev travnika parkovou trdvnou zmesou o vyseve 40g/m? na celej ploche;

e vykonavat starostlivost o vysiatu plochu aZ po dobu vytvorenia suvislého travnatého
porastu - po prvej kosbe vykonanej pri vyske travneho porastu 20 cm;

- v pripade rozkopavky v komunikaciach a chodnikoch je nutné poZiadat spravcu komunikacii
o povolenie na zvlastne uzivanie miestnej komunikacie;

- v pripade potreby nevyhnutného vyrubu vzrastlej zelene v chrannom pdsme plynovodu
resp. pripojky je potrebné postupovat v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, najma ustanovenia § 47 ods. 7
zakona a vykonavacej vyhlasky (§ 22 ods. 14 vyhlasky MZP SR ¢. 170/2021 Z. z.);

- kazdy, kto vykonava stavebné prace, ktorou mézu byt ohrozené, poskodené alebo znicené
rastliny alebo Zivocichy, alebo ich biotopy, je povinny postupovat tak, aby nedochadzalo
k ich zbyto¢nému uhynu alebo k posSkodzovaniu a niceniu v sulade s § 4 ods. 1 zdkona
¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v neni neskorsich predpisov;

odpadové hospodarstvo

- nakladanie s odpadmi zo stavebnych a vykopovych prac je nutné vykonavat v zmysle zakona
¢.79/2015 Z. z. a k nemu vydanym vykonavajucim vyhlaskam;

- v ramci konania na stavebnom urade je nutné predloZit vyjadrenie dotknutého organu
na Useku odpadového hospodarstva;

- vykopok je potrebné priebeine odvazat a nie deponovat pozdiz vykopu, resp. je mozné ho
umiestiiovat na stavenisko ale len za podmienky, Ze nebude volne loZeny, ale bude
umiestneny do kontajnerov, ktoré budu neustale prekryté a sucasne nebudd umiestnené
v zeleni; kontajneri budu prekryté i pocas ich prepravy;

vodné hospodarstvo

- v zmysle zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady

¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) je nutné v ramci
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konania na stavebnom urade predloZit vyjadrenie dotknutého organu na Useku Statnej
vodnej spravy — Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;
ochrana ovzdusia
- v zmysle VSeobecne zdvaznej vyhlasky Obvodného uUradu Zivotného prostredia Bratislava
¢. 3/2013, ktorou sa vydava akény plan na zabezpecenie kvality ovzdusia pre oblast riadenia
kvality ovzdusia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrdlne Uzemie Bratislava - PetrZalka
a znedistujucu latku PM1o je pocas vystavby nutné dodrziavat nasledovné opatrenia:

e zabezpecit pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo stavieb;

e zabezpecdit kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev
prifahlych k stavbam;

e vykonat opakované kropenie stavenisk, prijazdovych komunikacii a chodnikov pri
stavbe, vykonanych do 24 hodin od nahlasenia stavebného uUradu telefonicky alebo
elektronickou formou o riziku prekrocenia limitnej hodnoty PMio a pri trvani
prekracovania priebezZne;

e nepretrzite zabezpecCovat prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich
preprave;

ochrana pred hlukom a vibraciami

-z hladiska ochrany pred hlukom pri stavbe a sucasne v ramci realizacie investi¢cného zameru
je potrebné dodrZiavat najvyssie pripustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlasky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi;

z hl'adiska rieSenia technického a dopravného vybavenia:

- pred realizdciou stavby bude zabezpecené docasné dopravné znacenie v zmysle projektu
organizacie dopravy, nakolko pocas vystavby dojde k ciastocnému obmedzeniu dopravy
na dotknutych komunikaciach;

- bezpeénost chodcov bude zabezpecena docasnym dopravnym znacdenim a pevnymi
zabranami;

- investor stavby bude vopred informovat referat statickej dopravy ako prevadzkovatela
»Petrzalského parkovacieho systému“ o pripadnych znepristupneniach prilahlach stavbou
dotknutych parkovisk, prip. o vzniku obmedzeni pri vyuzivani vyhradenych parkovacich
miest, ktorych docasny presun na iné miesto musi investor zabezpecit na vlastné naklady;

- investor stavby zabezpeci vycistenie parkovisk, chodnikov a komunikacii dotknutych
realizaciou stavby, vratane vycistenia dazd'ovych vpusti;

- bezodkladne uviedie do povodného stavu vsetky stavbou dotknuté spevnené plochy,
parkoviska, chodniky a komunikacie, ktorych spatnd Upravu v pripade poskodenia zrealizuje
podla platnych technickych noriem a predpisov a v povodnej stavebnej konstrukcii, vratane
osadenia cestnych a zahonovych obrubnikov a ich Uprav do okolitych spadov.

UPOZORNENIE:
Toto vyjadrenie nenahradza rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy alebo iné opatrenia
mestskej Casti Bratislava-Petrzalka, poZzadované podla osobitnych predpisov.

Ing. Jan Hrcka
starosta mestskej ¢asti Bratislava-Petrzalka
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