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Navrh uznesenia
Miestna rada mestskej &asti Bratislava-Petrzalka
odporaéa

Miestnemu zastupitel'stvu mestskej &asti Bratislava-PetrZzalka

1. zabbatithaavddorite

spravu ohladom navy3enia investicii pri realizacii stavebnych pracach pri obnove plavarne
ZS Pank{ichova 4

2. schvailit’

zvy3enie kapitalovych vydavkov v programe 5.3.1. 0 410 000,- Eur z prostriedkov rezervného
fondu a zvy3enie prijmovych finanénych operacii — prevod z rezervného fondu o 410 000,- Eur
z toho:

a) v sume 222 505,- Eur na zabezpefenie Gihrad faktur vystavenych za stavebné prace pri
rekonstrukcii bazénu na ZS Pankuchova

b) v sume 187 495,- Eur na zabezpe€enie uhrad faktar vystavenych za stavebné prace pri
rekon3trukcii bazénu na ZS Pankdchova po&as preklenovacie obdobia prijatia 20% dotacie
z Fondu na podporu Sportu po ukonéeni projektu.

3. zisadat

starostu, aby vynaloZil také dsilie, aby minimalizoval finan&né zataZenie mestskej asti
a pokusil sa ziskat’ mimorozpogtové zdroje na o najvy33ie pokrytie vzniknutych naviac prac.



Material sa predklada na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej fasti  Bratislava-
PetrZalka z ddvodu vysvetlenia navySenia investicii pri realizécii stavebnych prac Sanécia
poriich a obnove plavérne - ZS Pankiichova 4, Bratislava, ako aj poZiadavky na navygenie
schvalenych finangnych prostriedkov v rozpoéte mestskej &asti na dokonéenie diela.

Mestska &ast’ Bratislava- PetrZalka zahdjila projekt s cielom odstranit’ havarijn( situaciu
bazéna, ktora je popisana v statickom posudku Ing. Petra3a z roku 2021 (priloha & 1)
a zrealizovat’ celkov(i revitalizaciu bazénu a prilahlého priestoru plavarne a na Zakladnej
$kole Pankuchova 4. Ciel'om oprav bola komplexna obnova skolskej plavarne. Na dany projekt
Sanacia pordch a obnova plavarne - ZS Pankdchova 4, sme ziskali finan&nt podporu od Fondu
na podporu 3portu vo vyske 937 470,9 Eur. Miestne zastupitel'stvo dfia 11.4.2023, uznesenim
gislo 73/2023 schvalilo finan&né prostriedky na spolufinancovanie vo vy3ke 1 mil. Eur, ako
aj zabezpetenie financovania pripadnych neopravnenych vydavkov z rozpoltu mestskej &asti
Bratislava-Petralka.

Verejnym obstaravanim bol vybrany uchadzaé s najniz3ou cenou diela v hodnote | 789 749,72
Eur s DPH - firma Genesis pozemné stavby s.r.0.

Opis projektu:
V désledku dlhoroného prevadzkovania bazéna boli vetky kovové prvky v bazénovej hale

vratane vzduchotechnickej <&asti  napadnuté kordziou. Samotna bazénova vaila bola
Zelezobetonova a technicky stav neumoZiioval jeho prevadzku. Cely priestor plavarne bol
fyzicky aj moralne opotrebovany. Stav inventaru zodpovedal dobe a spdsobu prevadzky.

Navrhovany stav pogital s komplexnou obnovou 3kolskej plavarne a zhodnotenim schatraného
majetku mestskej asti. Opatovného vytvorenia podmienok nielen na realizaciu plaveckych
vycvikov pre deti materskych a zakladnych 3kdl, ale aj na rozvo) 3portovej infradtruktiry na
izemi Mestskej asti Bratislava-PetrZalka.

Pre dosiahnutie zniZzenej energetickej naro€nosti bazéna sa zrealizujii nasledovné mozné

opatrenia:

1. Dodato&né zateplenie presklenej vonkajdej steny

2. Vymena okien a dveri presklenej fasady za nové s parametrami zodpovedajucimi stavbam
zaradenym do energetickej triedy AO.

3.In3talacia obnovitelného zdroja - termické solarne panely, ktoré by sa vyuZivali na ohrev
TUV a ohrev bazénovej vody.

V ramci spracovania realizaéného projektu bol systém vykurovania doplneny o obnovitel'ny
zdroj energie (OZE). Ako obnovitel'ny zdroj energie bude na strechu bazéna instalovanych 10
ks tepelnych kolektorov. Tepelna energia ziskana zo solarneho systému sa prednostne bude
vyuzivat na predohrev TUV v zasobnikovom ohrievadi s objemom 950 litrov. V pripade ak



solarnym systémom ddjde k ohriatiu TUV na poZadovand hodnotu energia zo solérneho
systému za zane vyuZivat na predohrev bazénowvej vody. Projekt uvaZuje s alternativnymi
zdrojmi vyroby energie - slne€nymi kolektormi, preto aby tato &ast celej stavby zékladnej Skoly
bola uZ navrhnuta v nizkoenergetickom Standarde, ako budova s takmer nulovou spotrebou
energie, re$pektujica ,,zelené opatrenia“ a reSpektujiica zakladné poZiadavky na maximalnu
potrebu tepla na vykurovanie a maximalnu hodnotu spotreby primarnej energie, aby v pripade
budicich Gprav objektov $koly bola cela stavba zaradena podla globalneho ukazovatela -
primarnej energie do kategdrie budovy AO.

Prace naviac - statickda porucha 247 786,40 Eur

Potas buracich prac a odkryti degradovanych konstrukcii sme boli zhotovitelom stavebnych
prac upozorneny na jestvujuce vaZne statické poruchy objavujice sa formou obnaZenia
a degradovania - zoslabenia skorodovanej Zeleznej vystuZe nosnych stipov a prieviakov.
Vyjadrenie  spracovatela projektove) dokumenticie bolo nasledovné: , Kordzia
zefezobetOnovyech konstrukcii v bazénovej hale jje sposobené karbonatéciou beténu ktorti
spOsobila vysoké vihkost nevetranych priestorov a sti¢asne pritomnost chloridov v ovzgusi*.

Na zaklade tohto zistenia bol zhotovitel'om osloveny statik Ing. Fodor, ktory navrhoval
kombinaciu riedenia statickej poruchy formou zosilnenia stipov vytvorenim tzv. ortézy, &m by
sa zvi&3il rozmer stipa z pdvodnych 40x40 em na novych 60x60 cm a na prievliaky pouZit
karbonové lamely Sika (priloha €.2 a &€.3) Bola by to kombinovana metéda sanaénych préc.
Zhotovitel projektovej dokumentacie Banské projekty s.r.0., mal k tomuto technickému navrhu
vyhrady. Tvrdil, e roz$irenim stipu sa znemoni funk&nost odvodiiovacieho Zlabu :
“ Z hradiska rieSenia prieteznych prepadovyech Hiabkov nie je mo¥né zvédsit profil stipov,
pretoze by zasahovali do tizkych prepadovych Zliabkov a odvodnenie by nebolo moine.
Funkénost' bazéna je zabezpetenéd len pri siiGasnom profile stipov. Pri névrhu rielenia
spolupracovali kolegovia minimélne Styroch profesit, aby sa ném podarilo urobit prepadové
iabky prietdezné. S inym rieSenim ako je nasde s polutovanim nemébzeme suhlasit".

Na zaklade tohto argumentu Mestska €ast’ Bratislava-PetrZalka poZiadala o navrh rieSenia
statického problému pana Ing. Kr3aka spracovatera statického riedenia a realizaénej projektovej
dokumentacie (priloha &. 4 ) pre spracovatela projektovej dokumentacie Banskeé projekty s.r.o.
Névrh rie$enia bol nasledovny: “ Pre sanéciu beténovych nédrZi navrhujeme pouZit proeukty
fiwmy STKA, ktoré ponika komplexny sortiment pripravkov pre tento typ oprév.

Postup navrhovanych préac na odstranenie statickych poriich objektu:

o Zpovrchu stien a stipov sa odstrénia nesiidr#né, uvolnené dasti beténu a¥ na pevny
stidriny podilad], z obnaZenej vystuie sa obriisenim odstréni hrdza.

» Na miesta s obnaZenou vystuiou sa nanesie pripravok Sika MonoTop-910 N, ktorym
sa vytvoripevnostny mostik a stiéasne sa dvojnésobnym néterom na vystu? zabezpeli
jej ochrana proti koréziv, nésledne sa miesta s chybajticim beténom vyplnia maltou
Sika Rep.



o Na miesta, kde vystuz v podobe hrdze presvita na povrch, ale nie je obnaZena
navrhujeme aplikovat inhibitor korozie Sika Ferrogard 903—

o Po realizacii uvedenych ¢innosti sa na cely povreh osetrovanych casti nanesie plosnd
stierka Sika MonoTop-620 ktord zabezpeli uzatvorenie porov na povrchu betonov.

Tento postup je potrebné konzultovat so zastupcami firmy SIKA ™.

Tento navrh odstranenia poruch bol viak nakladnejsi ako navrh, ktory navrhoval zhotovitel’
Stavebnik sa snazil najst riesenie, ktoré by bolo funkéné a zaroveri najmenej finan¢ne nakladné.
Pre tento ucel sme oslovili tretieho nezavislého odbornika na statiku pana Ing Petrasa. Jeho
statické posudky prikladame citujeme z neho zaver ( priloha ¢.5)

WNa czaklade vykonaného zjednoduseného stavebnotechnického «a statického prieskumu
existujucich poruch stipov a prieceli 2b. nosného montovaného skeletu Priemstav v bazénovej
hale na 1. PP objektu ,. B2 " Zakladnej skoly Pankiichova v Bratislave, podrobnejsie popisanych
v kapitole 3 konStatujem, Ze tieto su statického hladiska pomerne zavainé, vyZadujuce si ich
odbornu staticku sandciu, bliZiie Specifikovern v kapitole 4.

1ato bola navrhmuta v spolupraci s technickym zastupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Pri
majeri 21, 831 06 Bratisiava, Ing. Branislavom Augustinom, pomocou jej na tento ucel
certifikovanych stavebnych materialov a technologickych postupov  dthodobo  iispesne
pouzZivanych pri sandacidach Zelezobetonovych nosnych konstriukeii.

Navrimuté sanacné prdace pri ich realizacii odporucam priebeZne konzulfovat s fechnickym
zastupcom firmy SIKA Slovensko. s.r.o. Bratislava ™.

Na zaklade tohto posudku sa Mestska ¢ast’ Bratislava-Petrzalka rozhodla , ze sa pristupi
k odstraneniu predmetnych poriuch v zmysle statického posudku spracovaného Ing. Petrasom.
(priloha &. §)

Z toho ddvodu bol uzavrety dodatok k zmluve ¢ 1 so stavebnou firmou Genesis pozemné
stavby s.r.0. ktorym sa upravila suma diela z pdvodnych 1 789 749,72 Eur na 2 037 536,12 Eur
s DPH. Z toho vyplyva, Ze samotné odstranenie statickej poruchy, ako je popisané vyssie, bolo
vo vyske 247 786,40 Eur vratane DPH. Ak by sme nezasiahli a neriedili tuto poruchu,
degradacia stipov pod obkladmi bazénu by pokratovala, o by mohlo viest k skorému
poskodeniu rekonstruovaného diela a s €asom by mohli nastat’ potencidlne fatalne ddsledky pre
budovu Z8.

Prace naviac- vyvolané investicie 266 930, 43 Eur

V roku 2021 bola zistend havarijna situacia pod budovou Zakladnej skoly. Bol spracovany aj
staticky posudok Ing. Petrasom priloha ¢.6 na zaklade ktorého sa opravoval trakt Bl Zakladne;
Skoly priamo susediaci s traktom B2, kde sa nachadza bazén. Pre sanovanie casti traktu Bl v
mieste jestvujucich toaliet na 1. NP bola zvolena technoldgia injektovania podlozia, ¢im sa
zabranilo klesaniu traktu B1. Tato metoda zodpovedala rozsahu sadania a poruchy podloziana
tejto ¢asto BL. Obdobné sadanie podlozia, ale vo vyraznejsej forme sa vSak objavili aj v trakte
B2, kde sa zacala realizovat’ rekonstrukcia bazénu. Navrh riesenia, ktory kopiroval riesenie
z traktu B1 a ktory si osvojili aj spracovatelia projektu Banské projekty s.r.o.,po posudeni sa
javil ako nedostatoény. Po otvoreni podlahy a vykonani zatazovej skusky podlozia sa zistilo,



Ze navrh rie3enia injektdZou by nebol dostato€ny na odstranenie tejto poruchy. Oslovili sme
zhotovitela stavby, aby dal vypracovat’ geologicky posudok na zaklade ktorého by sa zmenila
technolégia odstranenia poruchy. Z posudku priloZzeného vyberame (priloha &. 6):

~Zhrautie 7 pod¥fadoy

Dynamickou zataZovacou skiskou boli v okoli p¥avérne namerané deformacné moduly Edef2 v
rozptyle od 2,8MPapo 69,73MPa. Nzhladom na danti skutoénost je potrebné ypravit podiotie,
tak aby v budticnosti nedochédzalo k viditefnym povuchém v okoli bazémar.

6 Teedhnididriaianie—dpravapadiaiin
Ulohou projektu je névrh tipravy podfozia v okoli bazéna - zalofenie podiahovej dosky tak, aby
bolo zabezpecené bezpecné prenesenie zatazenie vyvolané poliybom do podiiaiiar.

6.1 Rgpismavihoverdhoriidienia

PodfoZie jie rozdelené na dva tiseky, na zéklade ktorych je stanovenéd hribka a zloZenie
navrhovanej geodosiy.

-Strkovity vyvoj (okolie DDP-Y, DDP-2) -ilovito piescity vyvoj (okolie DDP-3, DDP-4)

Na zéklade tychto skutognostije potrebné priamo na mieste stanovit rozhranie, tj. odstrénenie
vrchnych vrstiev podfa poZadovanej hriibky geodosky — geologam®,

Vyssie spomenuta vyvolana investicia, nebola zahrnutda vPD a vyZiadala si dodato&nu
investiciu navy3e v hodnote 80 520,00 € s DPH.

Polas realizacie stavebnych prac na bazéne , bola Mestsk4 East’ Bratislava-PetrZalka poZiadana
vedenim Z$ o sG&innost’ pri rieSeni odstranenia nalezu RUVZ, ktoré ZS vytklo nedostatky pri
prevadzkovani triedy v suteréne ZS.

Pri odstrafiovani tohto ndlezu sme oslovili stavebné firmu, ktora realizovala rekonstrukciu
bazénu. Odstranenie nedostatkov predstavovalo ukony, ako zrealizovanie privodu vody do
triedy, vybudovanie kanalizacie a vybudovanie odvetrania triedy. Okrem toho v triedach nad
bazénom sa realizovala vymena &asti zvislych rozvodov. Celkovo i$lo o 4 zvislé rozvody, ktoré
sa mali menit na urovni stropu bazénu, to by vak znamenalo zbyto&né zasahovanie do
zrekon$truovanej €asti v momente, ak by sme chceli tieto zvislé rozvody menit’ neskér. Preto
sme pristapili kich iastolnej vymene v sifasnosti. Vy3Sie vyvolany naklad je vo vy3ke
23 880,00 € s DPH.

Dalsim vyvolanym zasahom bola rekondtrukcia rozvadzada, ktory mal pdvodne zostat' ako
pbvodny. Za nim v8ak bola komplet nova elektroinstalacia a nebolo by moZné ziskat' na takyto
rozvadzal reviziu. Po konzultacii s reviznym technikom zhotovitel'a a naslednej konzultécii
s reviznym technikom zamestnanym na MiU sme sa zhodli na potrebe jeho rekonstrukeie.
Vyvolany néklad je v hodnote 21 840,00 € s DPH.

Z vys8ie uvedenych ddvodov bol so zhotovitelom Genesis pozemné stavby s.r.o. uzavrety
dodatok ¢. 2 na celkovi sumu 2 304 466, 55 Eur DPH &o predstavovalo navy3enie



0266 930, 43 eur s DPH, z ktorého sme vyssie uviedli najvdcsie vyvolané naklady v hodnote
126 240 € s DPH. Vydaje vo vyske 140 000,- Eur vznikli v zmysle beznych stavebnych
korekeii, suvisiacich s rekonstrukeiou.

Zhrnutie priace naviac
dodatok ¢. 1 — 247 786,40 Eur s DPH — dodatok ¢. 1 - odstranenie statickej poruchy v zmysle

statického posudku

dodatok ¢islo 2 — 266 930,43 Eur s DPH - dodatok ¢islo 2 z ktorého sme vyssie uviedli
najvacsie vyvolané naklady v hodnote 126 240,- Eur s DPH a ostatné vydaje vo vyske 140
000,- Eur vznikli v zmysle beznych stavebnych korekeii .

ROZPOCET 2023 | Uhrady 2023 Rozdiel

MC 323 415 .65 1073 392,38 0

FnPS 749 976,72

1073 392,38 1073 392,38 0 Zostatok v polozke
ROZPOCET 2024 | Uhrady 2024 Rozdiel

750 000,00 1159 524,28 - 40952428

750 000,00 1159 524,28 -409 524,28 Zostatok v polozke
1 823 392,28 2 232 916,66 -409 524,28

Zhrnutie zmeny rozpoctu 2024 5
Celkoveé uhrady faktur za Sandciu poridch aobnovu plavarne - ZS Pankichova 4,

Bratislava v roku 2023 a 2024 budi vo vyske 2 232 916,66 Eur s DPH.

Z toho v roku 2023 boli vykonané uhrady vo vyske 1 073 392,38 Eur s DPH.

Ocakavané Ohrady v roku 2024 v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatkov ¢.1 a ¢.2 a navysenia
v zmysle beznych stavebnych korekcii, suvisiacich s ukoncenim rekonstrukcie vo vyske cca
25000 Eur suvovyske 1159 524,28 Eur.

Zaver:

Po dokonceni projektu a podani zavereénej spravy Fondu na podporu Sportu, mestska ast’
Bratislava-Petrzalka obdrzi zvy$nych 20 % dotacie vo vyske 187 494,18 Eur. Tate suma bude
nasledne refundovana mestskej Casti. Celkovym vysledkom je, ze z rozpoétu mestskej Casti
budi pouzité finanéné prostriedky este vo vyske 222 030 Eur.

Prilohy:

1. STP-STATICKY POSUDOK ZS Pankuchova — Bratislava
Schéma zosilnenia exist. nosnikov Z8 Pankuchova
Schéma zosilnenia exist. stipov ZS Panktchova
Sika Ing. Kr3ak + Stavebny dennik — zaznamy
Staticka sanacia poruch zb. skeletu bazénovej haly ZS Pankuchova
Zaverecna sprava Geotechnik SK

OB LN






ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5511714

STATICKY POSUDOK
A NAVRH SANACIE

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY
OBJEDNAVATEL
SPRACOVATEL POSUDKU
SPOLUPRACA
ZAKAZKOVE CISLO
DATUM

ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticky posudok a navrh sanacie poruch v priestore socialok
na 1. NP objektu B1 a v bazénovej €asti na 1. PP objektu B2

Zakladna skola, Pankuchova 259714, 851 04 Bratislava

Mestska Cast’ Bratislava-Petrzalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Marian PETRAS, reg. ¢. 0077 * A * 3-1

Janka MIKUSOVA + spolupracujlice firmy a osoby

A - 08/2021

jun 2021



ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5611714

FOTODOKUMENTACIA

k statickému posudku stavby

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY
OBJEDNAVATEL
SPRACOVATEL POSUDKU
SPQLUPRACA
ZAKAZKOVE CisSLO
DATUM

ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticky posudok a navrh sanacle portch v priestore socialok
na 1. NP objektu B1 a v bazénovej &asti na 1. PP objektu B2

Zakladna gkola, Panklchova 2597/4, 851 04 Bratislava

Mestska &ast’ Bratislava-Petralka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Marlén PETRAS, reg. & 0077 * A* 31

Janka MIKUSOVA

A - 08/20214

jan 2021




ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5611714

VYKRESOVA CAST

k statickému posudku stavby

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY
OBJEDNAVATEL
SPRACOVATEL POSUDKU
SPQLUPRACA
ZAKAZKOVE CisLO
DATUM

ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticky posudok a navrh sanacle portch v priestore socialok
na 1. NP objektu B1 a v bazénovej &asti na 1. PP objektu B2

Zakladna gkola, Panklchova 2597/4, 851 04 Bratislava

Mestska &ast’ Bratislava-Petralka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Marlén PETRAS, reg. & 0077 * A* 31

Janka MIKUSOVA

A - 08/20214

jan 2021




ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5611714

PRIESKUMNE PENETRACNE SONDY
EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH POMEROV
k statickému posudku stavby

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY
OBJEDNAVATEL
SPRACOVATEL POSUDKU
SPOLUPRACA
ZAKAZKOVE CiSLO
DATUM

ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticky posudok a navrh sanacle portch v priestore socialok
na 1. NP objektu B1 a v bazénovej &asti na 1. PP objektu B2

Zakladna gkola, Panklchova 2597/4, 851 04 Bratislava

Mestska &ast’ Bratislava-PetrZalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Marlan PETRAS, reg. & 0077 * A* 3-1

ABA Innovator Slovensko, s.r.0., Velky rad 4845, 948 01 Komarno

A - 08/2021

jan 2021




ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
HVIEZDOSLAVOVA 10, 917 01 TRNAVA, tel. 0905-422156, 033-5611714

POSUDENIE ZAKLADOVYCH POMEROV
MIESTA STAVBY

k statickému posudku stavby

NAZOV STAVBY

MIESTO STAVBY
OBJEDMAVATEL
SPRACQVATEL POSUDKU
SPOLUPRACA
ZAKAZKOVE CISLO
DATUM

ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticky posudok a navrh sanacie portch v priestore socidlok
na 1. NP objektu B1 a v bazénovej &asti na 1. PP objektu B2

Z4kladna $kola, Pankichova 2597/4, 851 04 Bratislava
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1. ZAKLADNE UDAJE

Tento staticky posudok v siéasnosti staticky narugenych &asti socialok na 1. NP objektu ,B1°
a bazénovej haly na 1. PP objekiu ,B2" a vedla neho situovaného anglického dvorca Zakladne]
koly Pank(chova, spolu s navrhom ich sanacie, je vypracovany na zaklade objednavok &islo 234
a 235 vlastnika objektu - Mestskej ¢asti Bratislava-PetrZalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava,
v piatich vyhotoveniach, 2z ktorych Styri sliZia pre potreby objednévatela a jedno je archivované
u jeho spracovatefa, u ktorého je tento vedeny pod zakazkovym &islom A - 08/2621.

Posudzovanad Zakladna Skola je situovand v Bratislave, vmestskej &asti Petr2alka, na
Pankdchovej ulici 2597/4. Tato bola stavebne vybudovana pred cca 40-timi rokmi podla projektu
vypracovaného Stavoprojektom Bratislava v roku 1977. Hiavnym inZinierom projektu bol ing. arch.
Foldes, a zodpovednym projektantom jeho nosnych kenstrukeil Ing. Sime.

RieSena Zakladna Skola pozostava zviacerych viacpodlainych vzajomne od seba
oddilatovanych objektov, s nerovnakymi vySkovymi trovfiami podlah ich jednotlivych podiaZi. ide
o typowil, v tej dobe viackrat opakovany, 22 triednu ZS, ktoré viak bola upravené o bazénovd Sast
ajej technické asocidlne zazemie, ktoré su situované na 1. PP ana 2. PP v objekte B2. Do
uZivania bola 3kola odovzdana v roku 1981.

Statické poruchy sa v riedenej Skole v stiasnosti prejavujd najma v priestore socialok na 1. NP
objektu ,B1% kde je vyrazne presadnuta ich podiaha av prie€kach nad fiou sa nachadza
mno2stvo trhlin av bazénovej hale, situovanej na 1. PP objektu ,B2% prejavujuce sa trhlinami
a hefovnomernym presadnutim jej existujlcej podlahy, ako aj opadavanim keramickych obkladov
20 2b. stipov situovanyeh v bezprostrednom okoll bazéna.

Predmetom objednavky bolo :

Viykonanie zjednoduSeného stavebno-technického a statického prieskumu posudzovanych
Casti tychto objektov, zameraného na zistenie geometrického usporiadania a materialovo-
konstrukéného prevedenia ich jednotlivych nosnych a konstrukénych €asti, so zmapovanim
v nich sa v suéasnosti vyskytujtcich pordch, ich rozsahu a zavaZnosti

- Posudenie zakladovych pomerov miesta stavby geolégom na zéklade excerpcie
z v minulosti vykonanych InZiniersko-geologickych prieskumov v danej lokalite, resp. v jej
blizkom okoli.

- Vykonanie doplfiujiceho zjednoduseného geologického prieskumu existujicej zakladovej
pbdy priamo v miestach v sG&asnosti staticky naruenych a presadnutych podliah
pomocou viacerych dynamickych penetraénych sond, overujucich mechanické vlastnosti a
ufahlost pod nimi sa hachadzajlcej zeminy

- Vypracovanie grafickej atextovej Gasti odborného statického posudku, stanovujiceho

pritiny vzniku sG&asnych statickych porlch, ich rozsah a zavaZnosti a na zéklade neho

navrhnat spdsob ich sanacie.

Pri spracovani statického posudku a navrhu sanacie som spolupracoval s nasledovnymi
osobami a firmami

- RNDr. Milan Pokorny - geoldg, kiory na zaklade dostupnych podkladov vypracoval posidenie
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zékladovych pomerov miesta stavby

- firma ABA Innovator Slovensko, s.r.o. Velky rad 4845, 945 01 Komarno, ktora realizovala
dopliiujdei geologicky prieskum v miestach v stiéasnosti presadnutych podlah formou
viacerych dynamickych penetraénych sond, overujGcich mechanické vlastnosti a ufahlost
pod nimi sa hachadzajacej zeminy

- firma SEZAKO Trnava, s.r.0., TV-Monitoring, Ore$anska 11, 917 01 Trnava, ktora pre potreby
tohto posudku & névrhu sanécie vrieSenej &asti ZS realizovala monitoring existujueich
daZdovych a spladkovych kanalizaénych rozvodov

- Ing. arch. Peter Mandak, povereny 2zastupca Mestske| &asti Bratislava-PetrZalka, t,|.
objednavatela tohto statického posudku

= Mgr. Stefan Rée - riaditel Skoly

- Milan Vengrin - 8kolnik .

1.3, VSeobesny popis posudzevanych Sasti Z§

Posudzovanymi &astami riesenej ZS v tomto posudku s\ :

a/ priestor socidlok na 1. NP trojpodlaZného nepodpivniteného objektu ,B1%, kde je vyrazne
presadnuta ich podiaha a v prieékach nad riou sa nachédza mno2stvo trhlin

b/ vyrazne nerovnomerne presadnuta podiaha v okoli bazéna, situovaného na 1. PP objektu
,B2", pozostavajliceho z troch nadzemnych podlaZi a z dvoch podzemnych podlaZi, kde na
1. PFP sen nastiaizen biazémowda hialte Ssighj sootéiyym zazemitm aanga 2. RFP sesnadnes tedésoo
bazéna s vedia neho situovanym jeho technickym a technologickym zazemim

¢/ vonkaj8i anglicky dvorec situovany pred bazénovou halou na jej z&4padnej strane

Objekt ,B1“ je situovany na severozapadnom okraji rieSenej ZS. Tento je obdiznikovéhe
pddorysu. Jeho nosnd konStrukcia bola navrhnutd avytvorena 20 Zelezobetébnového
prefabrikovaného skeletu konStrukénej slstavy Priemstav, usporiadaného do pravouhlej
modulove] siete, vpriesnom smere tvorene] troma modulmi dizky 7,20, 3.0 a7,20 m
a v pozdiznom smere Styrmi modulmi dizky 6,0 m. Nesné rémy tohto skeletu si na v&etkyeh
podlatiach tohto objektu orientované v pozdiznom smere.

Z dispoziéného hfadiska sa na 1. NP tohto objektu nachadzajd Styri uéebne, dva kabinety
a priestor socidlneho zézemia dievéat a chlapcov, situovany na jeho juhovychodnom néroZi, kde
bezprostredne susedi s objektom ,B2* Utebne aj kabinety st na tomto podlaZi situované
v krejnyeh pozdiznyeh konstruk&nyeh traktoeh, zatial &o stredny konStrukény trakt po celej jeho
dizke sluzi ako komunika&néd chodba, napojend na schodiskovy trakt situovany na
severozapadnom naroZi susediaceho objektu ,B2*

Rovnaké dispoziéné riedenie sa nachadza aj na ostatnych podlaZiach objektu ,B1% t]. na jeho
2. apB3NRp.

Podlaha 1. NP tohto objektu sa nachadza vo vyske -1,65 od +0,00 = 137,90 m n.m. (BPV), ¢ca
0,75 m nad droviiou vonkajSieho upraveného terénu v okoli tohto objektu.

Objekt ,B2" je situovany v centralnej &asti medzi objektmi ,B1“ a ,B3* Tento pozostava z troch
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1.2,

nadzemnych podlaZi (1. aZz 3. NP) a z dvoch pozemnych podlaZi, kde na 1. PP je umiestnena
bazénova hala s jej socidinym a komunikaénym zazemim a na 2. PP, situovanym iba pod &éastou
1. PP sa nachadza samotné bazénové teleso avedla neho situované jeho technické
a technologické zazemiie.

Na severovychodnej strane s posudzovanym objektom ,B2* bezprostredne susedi objekt B4,
v ktorého nadzemnej &asti sa nachadza vstupna hala Z8 so Satiiami Ziakov:

Nosna konétrukcia posudzovaného objektu ,B2* je tie2 v prevaZnej miere vytvorena 2o
Zelezobetdnového prefabrikovaného skeletu kontrukénej sistavy Priemstav, usporiadaného do
pravouhle] modulovej siete, vpozdiznom smere tvorene] &iestimi meodulmi dizky 6,0 m
& v prie&nom smere na 1. PP tvorenej troma medulmi dizky 2x 7,20 a 3,0 m, zatial & na ostatnyeh
nadzemnych podlatiach tvorenei iba dvoma modulmi dizky 7,20 m. Nosné rémy tohto skeletu sy
na vSetkych podiatiach tohto objektu orientované v pozdiznom smere.

Nosné konstrukcie 2. PP posudzovaného objektu ,B2% tj. ako samotného bazénového telesa,
tak aj na neho nadvéazujuceho technického atechnologického 2z&zemia, sl tvorené ich
menelitickymi Zelezobetonovymi vaiiami, do stien ktoryeh su ketvené vnitorné stipy 4. PP pri
vystavbe pouzitého nosného Zelezobeténového prefabrikovaného skeletu Priemstav.

Na severozapadnom naroZi tohto objektu sa nachadza vnitorné dvojramenné komunikaéné
schodisko, prebiehajuce cez vietky jeho podlaZia a suGasne zabezpeéujice a komunikaény
pristup na jednotlivé podlaZia s nim bezprostredne susediaceho uéebriového objektu ,B1*

Podiaha 1. NP objektu B2 sa nachadza na kéte +0,000 = 137,90 m n.m. (BPV). Podlaha 1.
PP posudzovane] éasti tohto objektu, t. jeho bazénovej haly sa v bezprostrednom okoli bazéna
nachadza priblizne v drovni -4,20, zatial &o vjej pokratovani do komunikaéného a socialneho
zézemia je tato zvySena na urovef -3,30.

Pred zépadnou fasadou bazénovej haly sa nachéadza vonkajsi anglicky dvoree, s Groviiou
podiahy na kote -4,35. Vonkajdi upraveny terén v okoli tohto dvorca sa nachadza ¢ca na kéte -
2,45, t]. 0 1,90 m vy3ie. Spristupnenie tohto dvorca je ako z bazénovej haly 1. PP objektu B2,
pomocou dvoch dvernych otvorov situovanych na okrajoch jej zapadnej fasady, tak aj 2 vonkajsich
asfaltovych spevnenych pléch pomocou dvoch jedroramennych beténovych schodisk, po jednom
umiestnenych na jeho oboch boénych stranach.

Popis vykonavania prieskumnych prac

Pre uéely tohto statického posudku a navrhu sanacie v suéasnosti staticky naruSenych Easti
objektov ,B%", ;82" & vonkejSieho anglického dvorca rieSene] ZS sa potrebné informécie o ich
pouZitych stavebnych materialoch, ich stavebno-technickom stave, kondtrukénom prevedeni a
geometrickom usporiadani, ziskavali najmé zo zachovanych &asti pbvodného projektu rieSenej
ZS, vypracovaného Stavoprojektom Bratislava v roku 1977.

Tieto boli doplnené vizualnymi obhliadkami ich skuto&ného vyhotovenia aich siladu
s pdvodnym projektom. St¢astou tychto obhliadok bolo aj podrobnejSie zmapovanie poldh,
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1.3.

rozsahu a zavaZnosti existujacich poruch, s hiadanim pri€in ich vzniku.

Postidenie zakladovych pomerov miesta stavby pre potreby tohto posudku a navrhu sanécie
vypracoval geolég RNDr. Milan Pokorny na zaklade excerpcie a aktualizacie vysledkov
zv minulosti urobenych inZinierskogeologickych prieskumov v danom Gzemi. Toto tvor
samostatnd prilohu tohto statického posudku.

Pre overenie skutodnych viastnosti existujucej zakladovej pddy v mieste staticky naru$enych
¢astl posudzovanych objektov ,B1 ,B2‘ avonkajsieho anglického dvorca bolo firmou ABA
Innovator Slovensko, s.r.o., Komarno 2zrealizovanych osem prieskumnych dynamickych
penetradnych sondy ,PS1“ a2 ,PS8" do rézne] hibky, z ktoryeh v priestore sociélok na 1. NP
objektu ,B1* avo vedla nich sa nachadzajdcej komunikaénej chodby, bolo zrealizovanych pét
prieskumnych sond ,PS1* az ,PS5", v podlahe bazénovej haly na 1. PP objektu ,B2", vzhlad na jej
existujice podlahové kirenie, iba dve prieskumné sondy ,PS6* a ,PS7“ a vo vonkajom anglickom
dvorci jedna prieskumna sonda ,PS8*. Graficky priebeh tychto sond tvori samostatnd prilohu tohto
statického posudku.

Okrem dynamickych penetradnych sond tato firma zrealizovala & jeden prieskumny vrt
overudei skutogni hibku zaloZenia beténovej steny juZného schodiska vonkajSieho anglického
dvorca. Tato sa nachédzela v hibke 90 cm pod jeho podiahou, & v podstate zodpovedalo g
pdvodnému vykresu zakladov objektu ,B2*, vktorom bolo kon&trukéne riekené aj zakladanie
anglického dvorca.

V rdmei vykondvaného prieskumu sa na viacerych miestach pomocou vodovahy geometricky
merala pomerna vefkost' presadnutia existujicich podlah ako v priestore socialok, na 1. NP
objektu ,B1", tak aj v bezprostrednom okoli bazéna v bazénovej hale, na 1. PP objektu ,B2¢

Pre presnejéie stanovenie pridin vzniku existujacich portch bol firmou SEZAKO Trnava, s.r.o.,
TV-Monitoring, Ore$anska 11, Trnava, v ich okoll zrealizovany monitoring existujicich vnitornych
a vonkajSich rozvodov ako splaskovej, tak a da2dovej kanalizAcie, pri ktorom boli zistené jej
viaceré poruchy. Cast vysledkov tohto monitoringu pre lepdiu nézomest prevzate uvadzam
v samostatnej prilohe tohto posudku.

MnoZstvo uéitoénych informacii o dlhodobych problémoch a poruchach pesudzovanyeh éast
poskytii spracovatelovi tohto posudku ako riaditel Skoly Mgr. Stefan Rée, tak 8 jej Skolnik Milan
Vengrin, ktory $ nimi dihodobo zapasi.

Vetky prieskumné prace boli realizované v maji a vjuni 2021 za pine] prevadzky riesenej 28
ajej posudzovanych &asti, preto ich rozsah sa obmedzil iba na najnevyhnutnejSie destrukéné
zasahy spojené s preverenim skutoénych mechanickych vlastnosti a ufahlosti existujdcej
zakladovej pddy v staticky naru$enych miestach podlah, ako aj ich skutoéného konstrukéného
zloZenia, ich hribky a pripadnych pod nimi sa vyskytujdcich vzduchovych kavern.

Podklady k vypracovaniu statického posudku

Pre uéely vypracovania tohto statického posudku a nésledného névrhu sanaénych prac boli
pouzité tieto podklady :
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- Zachované &asti pévodného projektu rieSene] ZS aje] posudzovanych &astl objektov ,B1
.B2" ana objekt ,B2" sa napéjajiceho vonkajieho anglického dvorca, vypracovaného
Stavoprojektom Bratislava v roku 1977, ktorého hlavnym inZinier bol Ing. arch. Foldes,
& zodpovednym projektantom jeho nosnyech kenatrukeil bal Ing. Sime.

- Poslidenie zakladovych pomerov miesta stavby, vypracované geolég RNDr. Milanom
Pokernym

- Dopliujdei geologicky prieskum skutognych mechanickych viastnosti a ulahlosti existujlcej
zékladove] pbddy v miestach vstgasnosti staticky narudenych a presadnutych podiah
posudzovanych €ast, realizovany firmou ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Velky rad 4845,
Kemérne, pomogou 8smich dynamickych penetra&nyeh sond rézne] dizky, pomocou ktoryeh
sa suéasne zstovala pritomnost pod tymito podiahami sa pripadne nachadzajdcich
vzduchovych kavern

- Vysledky monitoringu existujicej dazdove] a splaskovej kanalizacie v okoli posudzovanych
tasti, realizovaného firmou SEZAKO Trnava, s.r.o., TV-Monitoring, Ore$anska 11, 917 01
Trnava v maji 2021.

- ZjednoduSeny stavebno-technicky a staticky prieskum existujicich nosnych a konstrukénych
prvkov posudzovanych &asti, vykonany spracovatefom tohto posudku v spolupraci
$ poverenym zastupcom objednavatela Ing. arch. Petrom Mandatom, riaditelom Skoly Mgr.
Stefanom Récom & Jej Skolnikem Milanom Vengrinem

- odborna technicka literatara a platné slovenské technické normy STN EN...

2. ZAKLADOVE POMERY PREDMETNEHO UZEMIA A POSUDZOVANYCH CASTI

Posudenie zakladovych pomerov miesta stavby pre potreby tohto statického posudku a névrhu
sanacie vypracoval geolég RNDr. Milan Pokorny atoto tvorl jeho samostatnd prilohu. Z neho
prevzate uvadzam nasledovné zékladné lidaje

Podfa zakladného geomorfologického &lenenia Slovenska sa dané uzemie nachadza
v geomorfologickej oblasti Podunajskej niZiny, celku Podunajskej roviny, v udolnej nive rieky
Dunaj.

Na geologickej stavbe predmetného tizemia sa 2téastfiuji sedimenty kvartéru a v ich podloZi
leziace sedimenty neogénu. Mocnost kvartérneho pokryvu sa v danej oblasti podla v minulosti
vykonanych hib&ich vrtov pohybuje okolo 15 m.

Najvrchnejsi pokryv tizemia tvoria navézky a zavéky terénnych Gprav apri objektoch ich
spétnych stavebnych zasypov. Predstavuji znaéne nerovnorodé horninové prostredie, tvorené
iimi (siltami) rdznej plasticity a siltami piesSitymi, ktoré s premieSané s valinmi &trku
a s roznorodym materidlom stavebného odpadu. ich mocnost je rézna, pricom tieto pri spatnych
stavebnych zasypoch mbZu dosahovat 2 m, pripadne aj viac. Podfa normy STN 73 1001 ide
o0 zeminy 2viadtnej skupiny, nevhodné pre zakladanie stavieb.

Vrehné polehy zemin kvartérneho pokryvu v rastiom uloZen! do réznyeh hibok, prevazne do 2,0
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a? 3,0 m pod terénom tvoria jemnozrnné zeminy prevaZne typu ML - hliny s nizkou plasticitou,
triedy F5. Zeminy st prevaZne tuhej konzistencie, pritom predstavujd mélo unosnu a stladitefnd,
predovietkym nepravidelne stladitelnd zakladovl pddu s tabulkovou tnosnostou Réi = 150 kPa
& 8 vypo&tovou dnosnostou pri hibke zaloZenia 1,0 m Rd = 165 kPa. Si vhodné pre priame plosné
zakladanie iba nenarodnych stavieb, ktoré v zakladovej &kare vyvodia iba malé pritaZenie
a ktorym nevadia vagsie rozdiely v sadani.

Aj ked sl existujace jemnozrnné zeminy prevaine tuhej konzistencie, lokalne v nich mbze
dochadzat k ich apinému nasyteniu vodou, kedy sa ich konzistencia meni na makkd, s tabufkovou
vypottovou Gnosnostou R = 70 kPa & § vypo&tovou Gnosnostou pri hibke zaloZenia 1,0 m Rd =
70 kPa.

V podloZi jemnozrnych zemin sa vyskytuje vrstva pieskov prevaine hribky 0,5 a2z 1,0 m.
Podla normy STN 73 1001 ide o zeminy rbznych typov - prevazne typu S-F - piesky s primesou
jemnozrnnej zeminy, tr. $3, ktoré su stredne ufahlé, ale lokalne a2 kypré. Vzhladom na ich mald
a nepravidelnd hribku nie je vhodné so zakladanim na nich uvaZovat.

Unesnu & mélq stlagitelnyl zékladovd pédu v danom Gzeml predstavuju S&trky leZiace
v ngpravidelnych hibkach, prevazne od cca 2,5 aZ 3,5 m pod terénom. Podla normy STN 73 1001
ide o zeminy typu GP - Strky zle zrnené, tr. G2, priom tieto st prevaZne stredne ulahlé.

Priemerna troved hladiny podzemnej vody sa v danom Gzeml pohybuje okolo 4,5 m pod
terénom. Jej maximaina hladina v&ak mbze vystipit' na urovefi cca 133,0 m n.m.

Vramei vykonavanych prieskumnych prac bol v staticky naru$enych &astiach v spolupraci
sfirmou ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Koméarno vmaji 2021  vykonany doplfiujuci
zjednoduSeny geologicky prieskum zamerany na zistovanie miery zhutnenia a ulfahlosti
existujacich zemin pomocou dynamickych penetralnych sond typu DPM 30-20, pri ktorych sa
potas skidky do zeminy zatiaéa kuZefovity hrot sondy o ploche 10 ¢mZ a uhle skosenia 60°,
pomocou baranidla s hmotnostou barana 30 kg z vy8ky 20 cm, pritom sa potita potet aderov
potrebnyeh na zetlatenie hrotu sondy do hibky 10 em, zkiorého sa nésledne odvodzuje
priemerné kontaktné napétie zeminy v danej hibke.

V posudzovanej &asti objektu ,B1" bolo spolu vykonanych pét' takychto penetraénych sond,
roznyeh dizok, vo vykresovej Easti posudku oznaené ,PS1" a2 ,'PS5", 2 nich sondy ,PS1“ a ,PS2*
boli realizované v predsieni avo WC chlapcov, sonda ,PS3‘ vkomunikaénej chodbe pred
socialkami a sondy ,PS4" a ,PS5" vo WC dievéat a v ich predsieni.

V posudzovanej bazénovej hale, na 1. PP objektu B2 boli zdévodu do jej podiahy
zabudovaného teplovodného podlahového kurenia, vykonané iba dve takého penetraéné sondy,
vo vykresovej Casti oznatené ,PS6" a ,PS7", jedna juhovychodne od bazéna a druha od neho
severozapadne.

V existujucom vonkajSom anglickom dvorci bola na jeho juZnej strane vykonana jedna
dynamicka penetraéna sonda, vo vykresovej éasti posudku oznadena ,PS8*

Pre kaZd( penetraéntG sondu bola nasledne vytvorena samostatna 2apisnica s grafom jej
priebehu, z ktorého je mozné pomocou prevodovej tabulky z poétu liderov na zatlaéenie sondy do
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hibky 10 em vjednotivyeh hibkach stanovit priemerné kontakiné napétie existujueej zeminy.
Vietky tieto zapisnice tvoria samostatna prilohu tohto statického posudku.

Vyhodnotenie vysledkov pri prieskume vykonanych dynamickych penetraénych skidok je
podrobnejsie popisané v kapitole ,Stanovenie pri¢in vzniku existujlcich poriich®.

STAVEBNO-TECHNICKY POPIS NOSNYCH KONSTRUKCI POSUDZOVANYCH QBJEKTOV

. Zakladanie posudzovanych objektov

Zalozenie stipov nesného  Zelezobeténového prefabrikovaného skeletu  Priemstav
posudzovaného nepodpivniteného objektu ,B1° v danych zékladovych pomeroch bolo vykonané
prevaine ako hibkové na Zelezobetonovyeh vibropilétach VUIS, prierezu 838 cm, celkovej dizky
8,0 m, v dizke 2,50 m votknutych do vrstvy trkov. Tieto 80 v ich hornej &asti ukon&ené kruhovymi
2b. hlavicami VUIS, prierezu 81,42 m, vy3ky 1,0 m, § Gpravou ich hernej &asti pre kotvenie stipov
nosného 2b. prefabrikovaného skeletu.

Vynimkou je bo&na strana tohto objektu bezprostredne susediaca s podpivnidenym, podstatne
hib&ie zaloZenym, objektom ,B2*, ktora je miesto pilét 2aloZena plodne, na spoloénom beténovom
zékladovom pase.

Zo zachovanej pdvodnej projektovej dokumentacie vyplyva, 2e rastly terén v mieste tohto
objektu sa pred jeho vystavbou nachadzal v rdrovni -3,10 a2 -3,30, tj. 1,45 a2 1,65 m pod uroviiou
jeho navrhnutej podiahy 1. NP. Tento bol hrubym stavebnyeh vykopom prehibeny na kéty -3,40
a z tejto urovne sa nasledne realizovali wkopy pre hlavice 2b. pilét, ako aj pre zakladové pasy
situované pod prieénymi, staticky nenosnymi, deliacimi prieékami v oboch jeho krajnych
pozdiznyeh kondtrukényeh traktoch, ako &) pod priebeZny zékladovy pés situovany pod iehe
bo&nou fasadou na severnej strane tohto objektu.

V posudzovanom priestore socialok sa nachadzajl dva takého zakladové pasy, 2 ktorych jeden
je situovany pod keramickou prieékou medzi uéebiou a predsiefiou a WC chlapcov a druhy pod
prieénou keramickou stenou situovanou priblizne v strede socidlok, medzi WC chlapcov a dievéat.

Spodna &ast' tychto zakladovych pasov bola podla pdvodného projektu navrhnuté Sirky 60 ¢m,
vydky 30 cm, resp. 147 c¢m, z prostého beténu tr. Il. (B170). ich horna éast' vyiky 1,80 m bola
vyskladana z troch radov betbnovych prefabrikovanych zakladovych blokov ZBB.. Sirky 37,5 cm,
vy8ky 60 em, diZKy 60, 120 & 150 em. lch zékladova Skéra bola navrhnuté na kéte -3,83 a na kote
-5,00.

Spoloény beténovy zékiadovy pas nad nim vzajomne oddilatovanych susediacich stavebnych
objektov ,B1* a ,B2" bol podia pdvodného projektu navrhnuty a pravdepodobne aj zrealizovany
&irky 1,60 m, so zakladovou karou navrhnutou v dvoch vyskovych Grovniach, éast na kéte -7,90,
a tast na koéte -7,40. Na tento bol zo strany 2. PP objektu ,B2* uloZeny okraj monolitickej
elezobetdnovej vane technického a technologického zazemia vedla neho situovaného bazéna a
2o strany objektu ,B1" bola nad nim vytvorena monoliticka beténova stena hribky 50 ¢m, s hornou
hranou totoZnou $ hornou hranou podkladného beténu podiahy jeho 1. NP (kéta -1,73).
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3.2,

Zalozenie pozdiznyeh fasadnyeh prefabrikovanych stien avndtornyeh pozdiznyeh deliacich
prieéok medzi stredovou komunikagnou chodbeu a krajnymi pozdiznymi kenatruk&nymi traktami
tohto objektu bolo vytvorené na Zelezobeténovych prefabrikovanych zakladovych rodtoch, Sirky 40
cm, vySky 50 cm, uloZenyeh na hiavice Zb. prefa stlpov, resp. kotvenyeh do beténovej steny
situovanej nad spolo&nym zékladovym pasom tohto objektu s objektom ,B2% Spodna hrana tychto
zékladovych rodtov bola navrhnuta na kote -2,63.

ZaloZenie 1. aj 2. PP posudzovaného objektu ,B2“ bolo vytvorené ako plodné, na betbénovych
zékladovych pasoch apétkach, réznych geometrickych rozmerov avySok, v prevainej miere
tesne zhora opretych do pdvodného Strkového podloZia.

Vyskova uroven ich zakladovych Skar v mieste bazéna avedla neho situovaného jeho
technického a technologického zazemia bola podia pdvodného projektu navihnutd na kétach -
nachadzajlcej sa v bezprostrednom okoli bazéna.

Zékladové phtky stipov fasédnej steny pddorysne vysunutej &asti 1. PP, nachéadzajiice] sa na
zapadnej strane bazénovej haly, bezprostredne susediacej s existujucim vonkaj§im anglickym
dvorcom, maju povodného projektu zakladovl &karu v urovni -6,80. Tieto st dvojstupfiové so
spodnou &astou vysky 1,05 m wvytvorenou z prostého beténu as hornou &astou tvorenou
Zelezobetdnovym prefabrikovanym kalichom sldZiacim pre kotvenie §ﬂpov ib. prefabrikovanéhe
skeletu Priemstav.

Podobne su rieSené aj zékladové pétky Zb. prefabrikovanyeh stipov 1. PP, situovanyeh
vkrajne] pozdizne] modulove] osi tohto objekty, na jeho vychodne] strane, v priestoroch
socialneho zézemia bazénovej haly, ktorych zakladova $kéra by sa podia pdvodného projektu
mala nachédzat na kéte -5,80. Uroverl podlahy v tejto &asti je oproti pediahe v bezprostrednom
okoli bazéna o 90 cm zvySena a mala by sa nachadzat' na koéte -3,30.

Vy&kovy rozdiel medzi tymito podlahami je zéasti vyudity na umiestnenie hliadiska
schodiskového typu s tromi stupfiami vy8ky 30 cm a Sirky 80 cm. Pod jeho prvym stupfiom bol
v povodnom projekte navrhnuty pomerne plytky beténovy zakladovy pas, &irky 40 cm a vyky 50
cm, so zékladovou Skarou navrhnutou prevaZne na kote -4,90.

ZaloZenie obvodovych stien a oboch schodisk posudzovaného vonkajieho anglického dvorca
bolo v pdvodnom projekte navihnuté ako plosné, na beténovych zakladovych pasoch rdznej Sirky
(40, 90 a 120 cm), vysky 80 cm, so zakladovou &karou navrhnutou na koéte -5,30, vytvorenych
z prostého beténu tr. Il (B170). Tato ich pévodne navrhnuta vyika bola v rdmei vykonavanych
prieskumnych prac potvrdena jednym prieskumnym vrtom realizovanym v mieste vnitornej steny
juZného exteriérového jednoramenného schodiska do tohto anglického dvorca.

Nosné konstrukcie 2. PP posudzovanej &asti objektu ,B2“

Nosné konitrukcie 2. PP objektu ,B2% tj. samotného telesa bazéna, ako aj vedla neho
situovanych priestorov jeho technického atechnologického zdzemia, st tvorené monolitickymi
Zelezobeténovymi vaiami, priéom v samostatnom telese bazéna je tato vafa dvojita, s medzi ne
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vioZenou hydroizolaciou.

Jej vnltorna &ast pozostava zo stien a dna tohto bazéna, povrchovo obloZenych keramickym
obkladom. V dne bazéna st zabudované ocelové potrubia s tryskami pre privod a cirkulaciu
bazénovej vody. Pozdiine steny tohto bazéna si vich hornej &asti ukon&ené priebeznymi
odtokovymi fabmi, do kiorych podia pdvodného projektu mala byt spadovana aj podiaha v okoli
tohto bazéna.

Vonkajsia zelezobetbnova varia tohto bazéna okrem toho, Ze sliZi ako ochrana hydroizolacie
jeho vnutornej Zelezobeténovej vane, suéasne tvori zakladovi dosku tohto bazéna, podia
pévodného projekty navrhnutd hrabky 25 em a do iei pozdiznyeh Zelezobetonovych stien hrabky
40 cm su ketvené existujice vnitorné stipy +. PP prl vystavbe tohto objektu pouZitého
Zelezobeténového prefabrikovaného skeletu Priemstav.

Nosné konStrukcie hornych stavieb posudzovanych objektov

Nosné konitrukcie nadzemnych podlaZi oboch posudzovanych stavebnych objektov ,B1* g
,B2" a u stavebného objektu ,B2" aj jeho 1. PP su v prevainej miere vytvorené ztypovych
kondtruk&nych prvkov Zelezobetbnového prefabrikovaného skeletu kondtrukéne] silstavy
Priemstav, usporiadaného do pravouhlej modulovej siete.

Z tohto boli v posudzovanyeh objektoch pouiité Zelezobetonové stipy prierezu 40x40 em,
roznyeh dizok, Zelezobeténové prieviaky tvaru obréteného pismena ,T*, celkovych skladebnyeh
rozmerov 50x50 cm , ktorych spodnéa €ast' vysky 25 cm ma &irku 50 cm a ich horna &ast rovnakej
vySky je oproti spodnej &asti, s vynimkou miest ich styku so Zb. stipmi, obojstranne o 10 em
ziZend, &im sa v tychto pri ich vyrobe vytvoril ozub, resp. draZka, do kiorej sa uloZili jednotlive
Felezobetonové dutinové stropné prefabrikaty PZD... tohto skeletu, skladobnej vydky 25 cm
a skladobnej irky prevazne 1,20 m..

Stipy spolu sprieviakmi tohto skeletu tvoria viacpodiaZné staticky pomerne tuhé
Zelezobetonové nosné rémy, u oboch posudzovanyeh objektov orientované v pozdiznom smere.
Vynimkou e krajny pozdizny nesny rém pddorysne vysunute] &asti 1. PP posudzovaného objektu
B2, ktory je jednopodiaZny. Osové vzdialenosti medzi tymito rémami st u posudzovaného
objektu ,B1" 7,20, 3,00 a 7,20 m a u posudzovanej éasti objektu ,B2 2x7,20 a 3,0 m.

Zavetrovanie Zelezobetonovych skeletov u oboch posudzovanych objektov bolo vytvorené iba
v priegnom smere pomocou medzi stipy skeletu vioZenyeh Zelezobeténevyeh prefabrikovanyeh
stien skladobnej hribky 15 cm. U posudzovaného objektu ,B1* sG tieto umiestnené v jeho
krajnyeh pozdiznyeh konstruk&nyeh traktoch, ako ujeho oboch krajnyeh priegnyeh medulovych
osl, tak aj vmiestach mimo stipov skeletu, kde tvoria zérovedl tvoria deliace steny medzi
jednotlivymi uéebiami, pripadne medzi uéebfiou a vedla nej situovanym kabinetom.

V staticky narudenych socialkach sa tato prefabrikovana Zelezobeténova stena nachadza na
iba na ich pravom okraji, v predsieni a vo WC dievéat. V ziZenom strednom konétrukénom trakte
tohto objektu 2elezobeténové zavetrovacie steny nie sa.

V posudzovanom objekte ,B2" st priekne Zelezobeténové zavetrovacie steny tohto skeletu
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pouZité iba u jeho nadzemnych podlaZi (krajna modulova 0s na jeho juZnej strane), zatial &o
v posudzovanom 1. PP tohto objektu su tieto vytvorené prevaZne z prostého beténu hriibky 45,
resp. 80 cm.

Kondtrukéna vydka nadzemnych podlazi oboch posudzovanych objektov je 3,30 m
a kon&trukénd vy&ka 1. PP bazénovej haly v okoli v nej umiestneného bazéna je 4,20 m.

Obvodovy plast nadzemnych podlaZi oboch posudzovanych objektov je v prevaZne] miere
vyskladany z keramzitbeténovych stenovych prefabrikatov. Z rovnakého materidlu st vytvorené gj
medziokenné stenové viozky priebeznych okennyeh pésov ich pozdiznyeh fasad.

Obvodové steny aj vnutorné steny pri oboch schodiskach na 1. PP posudzovanej &asti objektu
,B2" na jeho zépadnej strane nadvézujliceho anglického dvorca st podia pdvodného projektu
vytvorené z prostého beténu hribky 40 ¢cm. Na rozdiel od neho tieto v prevainej miere konéia
vurovni § anglickym dvorcom susediacej asfaltovej spevnenej plochy av projekte navrhnuté
betbnové plné ochranné zébradlie bolo nahradené zabradlim ocelovym. Vynimkou si boéné a
a schodiskové steny tohto dvorca, ktoré si beténové.

Pri prieskume bolo zistené, Ze Sast pozditne] obvodovej steny pri severnom schodisku tohto
dvorca bola z neznédmeho dovodu miesto z beténu vytvorena 2 pinych palenych tehal.

4. STAVEBNO-TECHNICKY POPIS EXISTUJUCICH PODLAH POSUDZOVANYCH CASTI

Podlaha 1. NP posudzovaného objektu ,B1° bola podla pdvodného projektu navrhnuta celkovej
hribky 8 ¢m, $ hornou hranou na kéte -1,65. Pod touto bol navrhnuty podkiadny betén hribky 10
¢m, z beténu tr. I (B135), armovaného pri spodnom povrchu jednou vrstvou sietoviny 03,15,
s okami 100x100 mm. Tento viak neprechédza ponad 2ékladové pasy jednotlivych vnatornych
prieénych deliacich prietok a stien 1. NP, ani ponad beténova stenu situovand nad spoloénym
zékladovym pasom tohto objektu s vedla nim situovanym objektom B2 ale bol k nim prisunuty
iba z ich bo&nych stran.

V priestoroch posudzovanych socidlok na 1. NP tohto objektu bola existujuca podiaha na
piatich miestach previtana z dévodu realizacie doplriujuceho geologického prieskumu skutoénych
mechanickych viastnosti a ufahlosti pod fiou sa nachéadzajlcej existujicej zeminy, vykonavaného
formou jej dynamickych penetraénych skiSok. Vo vietkych tychto vrtoch sa v podstate potvrdila
v pévodnom projekte navrhnuta celkova hrabka podiahy spolu s jej podkladnym beténom.

Priestor medzi hrubym stavebnym vykopom a spodnou hranou podkladného beténu pod
podlahou 1. NP tohto objektu, celkovej vy&ky 1,57 m, mal byt podla pdvodného projektu vypineny
&trkom, zhutnenym na 1,5 kpicm?.

Podliaha bazénovej haly, na 1. PP posudzovanej &asti objektu ,B2%, v bezprostrednom okoll
telesa bazéna bola podla pdvodného projektu navrhnuta celkovej hribky 20 ¢m, nasledovne]
skiadby :

- proti§mykova keramicka dlazba 1,5 ¢m
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- cementova malta 2,0 cm
- podiahové kiirenie zabudované do betbnovej mazaniny 50cm
- tepelna izolacia z penového polystyrénu 30cm
- perlitbeton 8,0 cm
- poviakova asfaltova hydroizolacia 0,5 cm

Tato bola zarovelt nawhnutad s 1% spadom smerom k priebeznym odtokovym Habom,
situovanym na pozdiznyeh okrajoch existujiceho bazéna.

Pod touto podiahou bol v pévodnom projekte navehnuty 10 ¢m hruby podkladny betdn, kiory
véak rovnako ako v posudzovanej podiahe socidlok na 1. NP objektu ,B1*, nebol vzajomne
previazany s Zelezobetonovymi stenami vonkajSej vane bazéna, ale bol k tymto iba s ich botnej
strany prisunuty.

Vroku 1997 bolo povodné podlahové kurenie 2z ocelovych trubiek spolu s pbvodnou
keramickou dlaZbou pre jeho vtom obdobi havarijny stav, celoplodne odstranené a nahradené
novym podiahovym karenim z PVC trubiek, nad kiorym sa zarovefi vytvorila nova keramicka
diazba. Hribky jednotlivych vymiefianych vrstiev tejto podiahy sa oproti povodnému projektu
v podstatne nemenili.

Podlaha vo vonkajSom anglickom dvorci bola v pévodnom projekte navrhnutd max. hribky 15
em, sjej spadovanim smerom do v nej situovanych dvoch da2dovych vpusti. Tato je zloZena
z teracovych dlaZdic hribky cca 3 ¢m ukladanych pravdepodobne do cementového 162ka hribky
cca 2 ¢cm a z podkladového beténu premennej hribky ¢ca 6 - 10 ¢m, pod ktorym bola navrhnuta
asfaltovd poviakova hydroizolaciu uloZena priamo na Strkové l6Zko, v pbvodnom projekte
navrhnuté hrabky 25 cm.

KONSTRUKENE RIESENIE DELIACICH PRIECOK SOCIALOK NA 1. NP OBJEKTY ,B1"

Z pbvodnej projektovej dokumentacie, ako a z vykonaného prieskumu posudzovanej éasti 1.
NP objektu ,B1“ bolo zistené, Ze existujlce vnutorné deliace prie¢ky v priestore socialok sd
vytvorené 2 keramickych pravdepodobne dutinovych prieékovych tehal, prevaine skladobnej
heiibky 15 a 10 cm. Tieto s vynimkou jednotiivych WC kobiek siahajd od podiahy aZ po strop tohto
podiaZia. U WC kobiek majd tieto celkova vydku 2,10 m.

Vynimkou je stredova deliaca stena medzi socialkami chlapcov a dievéat, v ktorej je vedenych
viacero zvislych kanalizaénych stipatiek a preto bola tato vytvorena skladobnej hribky 25 ¢m,
pravdepodobne z prieéne dierovanych keramickych tehal metrickych - CDm. V prietkach sa
nachadza mnozstvo dvernych otvorov s ocelovymi zarubfiami.

Povrchy vietkych deliacich prie€ok socidlok st po drovef cca 2,00 m obloZené keramickym
obkladom a nad toto rovfiou i tieto omietnuté.

POPIS PRI PRIESKUME ZISTENYCH PORUCH V POSUDZOVANYCH CASTIACH

. Poruchy posudzovanej &asti 1. NP objektu ,,B1“

Na 1. NP posudzovaného uéebriového objektu ,B1* boli pri vykonanom stavebno-technickom
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a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy :

- vyrazné horizontalne, zvislé a Sikmé trhliny vo vndtornych keramickych deliacich prieékach
priestoru socidlok, situovanych v juhowychodnom krajnom konstrukénom module 1. NP,
susediacom podpivniéenym susediacim objektom ,B2% sved&iace oich presadnuti. Tieto
trhliny sa v priestoroch WC chlapcov aj WC dievéat nachadzaja prevaZne tesne pod
existujicou Zelezobeténovou stropnou konstrukciou, zatial' éo v priestoroch predsieni WC
chlapcov a WC dievéat, ako aj vo WC uciteliek a v miestnosti upratovatky sa tieto okrem
tesne pod stropom nachadzaja aj tesne nad existujacim keramickym obkladom tychto
priedok, vo vyske cca 2,0 m.

- nerovnomerné apomerne vyrazné poklesnutie existujucich podlah v celom priestore
socialok. Toto bolo merané pomocou vodovahy pomernym spdsobom k existujicej urovni
tychto podlah tesne vedla prietok, ktoré posudzovany priestor socialok oddelujG od
stredovej komunikaénej chodby 1. NP, ako aj od s nimi susediace] uéebne. V predsienke WC
dievéat boli vykonané dve takéto merania, jedno pri existujacich dverach medzi fiou a WC,
kde bolo toto poklesnutie namerané velkosti 45 mm a druhé v bezprostrednom susedstve
s existujticou prieénou deliacou stenou oddelujtcou tito predsiefi od vedla nej situovane;
miestnosti upratovatky, kde bolo toto poklesnutie namerané velkosti 50 mm. V predsieni WC
chlapcov bolo poklesnutie podlahy pri deliacej prieéke medzi fiou a vedfa fou situovanou
miestnostou upratovatky namerané velkosti 40 mm avo WC chiapcov pri deliacej
keramickej priecke medzi nim a WC uditeliek bolo toto pokiesnutie namerané tie2 velkosti 40
PAM.

- horizontalne trhliny tesne pod stropom v stredovej deliacej stene medzi socialkami chlapcov
a dievéat svedtia o tom, Ze doSlo k poklesu aj pod touto stenou skladobnej hribky 25 cm sa
nachadzajuceho zékladového pasu, kiorého celkova vysky by podia pdvodného projektu
mala byt od existujticej hornej hrany podlahy a2 3,35 m.

- pri prieskumnych vrtoch v existujacich podiahach rieSenych socidlok pre dynamické
penetraéné skudky ,PS..." overujice skutodné mechanické viastnosti a ufahlost existujice
zeminy bolo zistené, Ze priamo pod podkladnym beténom ich existujucich podlah sa
nachddza vzduchova dutina rdznej vysky. V predsienke WC chlapcov, kde bola tato
najv4dsia, jej vyika dosahuje cca 20 cm. V blizkosti tejto sondy leZi pod podlahou hlavna
vetva spladkovej kanalizacie ako aj dazdovy zvod, ktory podia riaditefa Skoly mal pred
niekolkymi rokmi poruchu v napojeni jeho 2vislej éasti na le2até potrubie a tato porucha bola
vtej dobe opravovana. V ostatnych vrtoch boli tie2 pod podkladnym beténom 2istené
vzduchové kaverny, tieto st v3ak podstatne mendej hribky, odhadom od cca 3 do ¢ca 12
¢m, priom tieto sa smerom k vychodnej fasade tohto objektu postupne zniZuja.

- vykonany tv-monitoring existujtcich rozvodov ako daZdovej, tak aj splaskovej kanalizacie,
realizovany pre potreby tohto posudku a navrhu sanacie firmou SEZAKO Trnava, s.r.o.
potvrdil ich pomerne vyrazne naruSeny stav, s mno2stvom trhlin a netesnosti, cez ktoré pod
posudzovanti podliahu dlhodobo zateka. Tento stav nie je novy, ale sa na posudzovanom
objekte prejavuje dihodobo. Pred niekolkymi rokmi bola pre havarijny stav vymenena éast
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hlavného, pbvodne liatinového kanalizaéného potrubia za PVC potrubie, od vonkajSej
reviznej kanalizaénej achty S3 po stredovt komunikaénd chodbu 1. NP objektu ,B1° t,.
okrem v exteriéri, aj vucebni situovanej na juZnom okraji jeho krajného zapadného
konétrukéného traktu, kde sa toto neodborne avelmi netesne napojilo na 2vysn( &ast
pbdvodnej kanalizacie, veddcej cez komunikaénd chodbu k posudzovanym socialkam.

- stredova deliaca stena medzi socidlkami chlapcov a dievéat je v miestach do nej
zabudovanych kanalizaénych stlipatiek vyrazne 2avihnuta, €o svedéi o netesnostiach
existujacich kanalizagnych rozvodov aj v ich nadzemnych gastiach

Pri prieskume zistené poruchy st podrobnejdie 2n&zornené apopisané na jednotlivych
fotosnimkach, v &asti fotodokumentacia, tvoriacej samostatna prilohu tohto statického posudku,
ako aj v jeho vykresovej tasti a v prevzatych vysledkoch tv-monitoringu existujucich kanalizaénych
rozvodov.

6.2. Poruchy posudzovanej &asti 1. PP objektu ,,B2¢

V posudzovanej bazénovej hale, na 1. PP objektu B2 boli pri vykonanom stavebno-
technickom a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy :

- neroviomerné poklesnutia podlahy v bezprostrednom okoli bazéna, s vyskytom mnozstva
trhlin a v minulosti realizovanych oprav jej keramickej dlazby. Z prevadzkovych ddvodov bola
podia pdvodného projektu podiaha v okoli bazéna navrhnuta a pravdepodobne aj vytvorena
v 1% spade smerom k odtokovémyu Zlabu situovanéhe na abech jeho p@zdlznyeh okrajech,
to malo zabezpetovat spofahlivé odvadzanie vody stejto podlahy na fu sa beine
dostavajlicej pri pouZivani bazéna. V s(&asnosti viak toto nie je na prevaZnej Casti
existujticej podlahy moZné, nakoltko tato s vynimkou jej pomerne malej éasti ma vplyvom jej
poklesov bud nulovy spad, pripadne a2 protispad. Velkosti tychto pokiesov boli pri
vykonanom prieskume orientane merané pomocou vodovahy vrdznych prieénych
vzdialenostiach od existujlcich odtokovych fabov, v osiach existujacich vnatornych vedia
bazéna situovanyeh stipov nosného 2b. prefabrikovaného skeletu tohto objektu. V miestach
najviac pri prieskume nameranych pomernych poklesov tejto podlahy oproti jej drovni
v bezprostrednom susedstve odtokového bazénového 2abu (20, resp. 23 mm) boli siéasne
vytvorené prieskumné sondy overujuce skutodnl skladbu a hribku existujicej podlahy
a zarovefl sllZiace aj pre vtychto miestach vramei prieskumu vykonané dynamicke
penetraéné skasky ,PS6* a ,PS7" siasnych mechanickych viastnosti a ufahlosti existujdcej
pod podlahou sa nachadzajace] zeminy. Viac prieskumnych sond v existujicej podiahe
vzhfadom na do nej zabudovaného podlahového vykurovania sa vramei vykonavanych
prieskumnych prac nerealizovalo.

- virazné poskodenia existujucich keramickych obkladov najma na vnitornych 3b. stipoch
nosného 2elezobeténového prefabrikovaného skeletu, situovanych v bezprostrednom
susedstve bazéna, prejavujlce sa ich praskanim, réznymi vybdleniami, a2 odpadavanim. Na
mnohych miestach boli tieto lokalne opravované ich vymenou za novy keramicky obklad.
Poruchy v keramickyeh obkladeeh sa okrem stipov prejavuld &) v existujueich begnyeh
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6.3.

stenach 1. PP tohto objektu.

vroku 1997 bolo vcelej bazénovej hale vymenené jeho pévodné podiahové kirenie
z ocelovymi potrubnymi rozvodmi za podlahové kurenie s PVC potrubnymi rozvodmi. Aj toto
si v8ak v sugasnosti vy2zaduje opravu.

od roku 2003 je v bazénovej hale dplne nefunkéna vzduchotechnika. Jej pod podiahou pri
zapadnej fasade situovany kanal, pbvodne sluZiaci pre privod vzduchu a odrosovanie okien
sa pri dazdoch pravidelne zalieva vodou 20 susedného vonkajSieho anglického dvorca
s dihodobo nefunkénou a zapchatou dadovou vpustou, €o potvrdil & tv-monitoring
existujticich kanalizaénych rozvodov. NavySe jej nefunkénost podstatne 2vySuje vihkost
vinteriéri bazénovej haly, &o ma velmi negativny vplyv ako na existujici 2elezobeténovy
prefabrikovany strop tohto podlaZia, u ktorého spdsobuje postupné korodovanie jeho
armatdry, ktora ma velmi mald, na mnohych miestach a2 nulovd beténova kryciu vrstvu. Cely
strop je povrchovo zaplesneny. \lyrazne skorodované s aj vietky do tohto stropu vedané
ocelové nosné prvky do neho zaveseného podhladu Feal, u ktorého ak tieto prehrdzavia
hrozi ich nekontrolovatelny pad, &o ohrozuje bezpeéné pouZivanie bazénovej haly. Vyrazne
skorodované st aj ostatné pod podhladom umiestnené ocelové a liatinové instalaéné
rozvody technického vybavenia stavby, cez ktoré v roznej miere presakuje znecistené voda
a kontaminuje vodu v bazéne.

na mnohych miestach je pravdepodobne nefunkéna, apri prieskume zistenymi poklesmii
podiah v bezprostrednom okoli bazéna potrhana pévodna pod podiahou podia pévodného
projektu navrhnuta asfaltova hydroizolacia

v nefunkénom stave je pravdepodobne aj existujuca hydroizolacia v oboch odtokovych
#aboch bazéna av miestach, kde sa na tieto napajaju pod podiahou situované odtokové
potrubia

vo velmi zlom a2 v havarijnom stave je a existujica bazénova technolégia. Jej napistacie
potrubné rozvody a trysky zabudované v 2b. dne bazéna sl na cca 80% nefunkéné, vyrazne
prehrdzavené znich vo vyraznej miere sa odlupujicou hrdzou, ktora ich upehava.
Napudtanie bazéna sa preto dihodobo realizuje provizérnym spdsobom, hadicou
z poZiarneho hydrantu a vyrazne sa komplikuje aj uprava a filtracia vody v bazéne, kiora sa
musi robit manudlne. Problém je aj s requléciou teploty vody v bazéne ako aj s davkovanim
do nej pridavanych potrebnych prisad

Pri prieskume zistené poruchy keramickych obkladov existudeich 2b. stipov v okoli bazéna
aporucha apoklesy vjeho okoli sa nachadzajicej podlahy s podrobnejSie znédzornené
apopisané na jednotlivgch fotosnimkach tohto objektu, v éasti fotodokumentacia, tvoriacej
samostatn prilohu tohto statického posudku, ako aj v jeho vykresovej &asti.

Poruchy posudzovaného vonkajsieho anglického dvorca pred 1. PP objektu ,.B2“

V existujucich nosnych a konétrukénych prvkoch vonkajSieho anglického dvorca, situovaného
pred zapadnou fasadou vedla neho sa nachadzajicej bazénovej haly na 1. PP objektu ,B2¢ boli
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pri ich vykonanom stavebno-technickom a statickom prieskume zistené nasledovné poruchy

nefunkéné a upchaté pod dnom anglického dvorca sa nachadzajlce kanalizaéné rozvody, &o
potvrdil aj pri prieskumnych pracach vykonany ich tv-monitoring realizovany firmou SEZAKO
Trnava, s.r.0. ich désledkom je v &ase dazdov hromadenie sa vody v tomto dvorci, ktora sa
nésledne, & uZ cez na mnohych miestach pod nim sa nachadzajucu poskodenu pévodni
asfaltovi poviakovl hydroizolaciu postupne pod neho ako aj pod bazénovi halu vsakuje,
pripadne ak tato stipne do vadSej vydky vnika aj do interiéru bazénovej haly cez jej
existujuce fasadne dverné otvory. Podla informacii od &kolnika - Milana Vengrina, dazdova
voda z anglického dvorca pravidelne zaplavuje aj vedla fasédnej steny pod podliahou
bazénove] haly prebiehajtci vzduchotechnicky kanal, véase ked bola existujlica
vzduchotechnika este funk&n4, sliZiaci pre privod vzduchu k oknam aich odrosovanie.

chybajica hydroizolacia vietkych existujicich stien posudzovaného anglického dvorca,
v prevaznej miere vytvorenych z prostého beténu nizkej pevnostnej triedy, o spdsobuje ich
pomerne vyrazné premacanie, v zimnom obdobi kombinované so zamrznutim v nich sa
v tom Ease nachadzajlcej vody, ktora tym meni svoj objem, &o vedie k de&trukeii ich betbnu
a k postupnému odlupovaniu existujuceho kabrincového povrchového obkladu tychto stien.
Tento stav je najviditelnejsi v mieste existultice] poruchy v krajnej pozdiznej stene anglického
dvorca pri jeho severnom jednoramennom schodisku, kiorej &ast z neznameho dévodu
miesto z beténu bola v minulosti vytvorena z keramickych plnych palenych tehal,

horizontalne trhliny na viacerych miestach obvodovych stien tohto dvorca, nachadzajlice sa
priblizne 0,5 m pod vroviiou vedfa neho sa nachadzajlce] asfaltovej spevnenej plochy
s vytlatenim nad tymito trhlinami sa nachadzajlcich ich éasti smerom do vnutra anglického
dvorca, spdsobené pravdepodobne horizontalnym tlakom vedia nich sa nachadzajiceho
podioZia asfaltovej spevnenej plochy po jeho zamrznuti v zimnom obdobli, &im tento zvagsi
svoj objem

vyrazné sadnutie stien a zakladovych pasov vjuhozapadnom néroZi posudzovaného
anglického dvorca pri jeho juZznom jednoramennom schodisku, pravdepodobne vplyvom
podmaéaéania pod zakladmi sa nachadzajiceho piestitého podio2ia unikmi vody 2 netesného
v blizkosti nich situovaného podzemného kanalizaéného potrubia medzi vonkaj$ou reviznou
Sachtou S1 a budovou, &o potvrdil aj jeho tv-monitoring. Toto sadnutie sa prejavuje zvislymi
aj Sikmymi trhlinami v tychto stenach rbznej vyky, priblizne od 5 do 30 mm. Z miest tychto
trhlin bolo zistené, Ze existujlce steny anglického dvorca pri ich vystavbe pravdepodobne
neboli armované, nakolko cez tieto trhliny Ziadna zvisla vystuz v nich neprechadza.

pri obhliadke okolia anglického dvorca bolo 2istené, 2e do&lo aj k pomerne vyraznému
poklesu existujucej vedia neho situovanej asfaltovej spevnenej plochy, napjajicej sa na
jeho zapadnd aj juzna stranu. Pomocou vodovahy boli merané velkosti tychto poklesov
oproti horne] hrane jeho pozdinej betonove] nosnej steny, resp. oproti vystupu zieho
juZného schodiska. Tieto sa pohybovali medzi cca 5 a2 10 cm.

Pri prieskume zistené poruchy vonkajsieho anglického dvorca st podrobnejsie zndzornené
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a popisané na jeho jednotlivych fotosnimkach, v &asti fotodokumentacia, tvoriacej samostatni
prilohu tohto statického posudku, ako aj v jeho vykresovej asti.

7. STANOVENIE PRIGIN VZNIKY EXISTUJUCICH PORUCH POSUDZOVANYCH CASTI

Hiavnou pri€inou vzniku existujicich porich na posudzovanom 1. NP objektu ,B1% teda
v fiom sa na tomto podlaZi nachadzajicich socialkach, prejavujicich sa najmé nerovnomernymi
pomerne vyraznymi poklesmi ich podlah atrhlinami v nad nimi sa nachadzajdcich vnuitornych
keramickych deliacich prie¢kach, je podia vykonaného prieskumu 2niZenie tnosnosti a ufahlosti
existujucej zeminy pod tymito podlahami, vplyvom jej vyrazného premotenia od dihodobého
pdsobenia dazdovej, ako aj spladkovej vody z existujlcich pod podlahou vedenych podkodenych
a vyrazne netesnych kanalizadnych rozvodov, kiorych zly technicky stav potvrdil aj pri prieskume
vykonany ich tv-monitoring.

Z pévodného projektu rieSenej ZS, vypracovaného v roku 1977 Stavoprojektom Bratislava,
bolo zistené, Ze podlaha 1. NP objektu ,B1‘ by mala byt zaloZen4 na 1,57 m vysokom nésype,
navrhnutom v fiom zo Strku, zhutneného na 1,5 kp/em2. Z vykonaného prieskumu nie je mozné
wyludit' 2e miesto Strku bol na tento zasyp pouzity Strkopiesok s vyraznym podielom jemnozrnnej
piesiitej frakcie, ktory unikajica voda z kanalizadnych rozvodov postupne odplavila, éo nésledne
viedlo k poklesu tohto nasypu, suéasnosti sa prejavujocemu vyskytom vzduchovych kavern rdznej
vysky medzi tymto nésypom a podkladnym beténom pod staticky poklesnutymi podlahami
rie§enych socialok.

NavySe existujtici podkladny betén tychto podlah podia pévodného projektu neprechéadza
ponad zakladovy pas existujicej deliacej prie€ky skladobnej hribky 15 cm, medzi posudzovanymi
socialkami a vedfa nich situovanej uéebne, ako aj ponad zakladovy pas ich existujicej vnutornej
deliacej steny skladobnej hribky 25 cm, medzi socialkami chlapcov a dievéat ale je k nim
prisunuty iba z ich boénej strany. Rovnako tento nie je vz&jomne previazany ani s podzemnou
beténovou stenou situovanou nad podstatne hibdie zaloZzenym spoloénym zékladovym pasom
juzného bo&ného okraja tohto objektu $o s nim bezprostredne susediacim podpivniéenym
objektom ,B2*,

ZaloZenie nosného Zelezobetbnového prefabrikovaného skeletu posudzovaného objektu ,B1*
bolo vytvorené ako hibkove, na 6,0 m dihych vibropilétach VUIS, uken&enych typovymi kruhovymi
Zelezobetonovymi hlavicami VUIS, do ktoryeh s\ zhora uloZené Zelezobeténové prefabrikované
zékladové rodty (preklady) v miestach vSetkyeh jeho pozdiznyeh nesnyeh ramov, ti. pod
pozdiznymi fasadami tohto objektu, ako a) pod jehe vnitornymi pozdiznymi priekami oddelujdeimi
jeho priebeini stredov komunike&nt chodbu od vedla nej vieho krajnyeh pozdiznyeh
konétrukénych traktoch situovanych uéebni, kabinetov a aj priestorov posudzovanych socialok.
Nakotko nad tymito zakladovymi rodtami je existujuci podkladny betén podiahy podbetdnovany,
nemdze dojst k jeho poklesu a tym aj k potrhaniu nad nim sa nachadzajlcich priedok, preto tieto
ani nie st v suéasnosti staticky narusené.

Vykonanymi penetraénymi sondami ,PS1-PS5" overujicimi skuto&né mechanické viastnosti

STATICKY POSUDOK A NAVRH SANAGIE PORUCH Z8 PANKUCHQVA, BRATISLAVA = zék. & A -08/2021 STRANA 18)




ING. MARIAN PETRAS * AUTORIZOVANY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB * R.C.: 0077 *A* 3

a ulahlost existujticej zeminy pod staticky naru§enymi éastami tohto objektu bolo 2istené, Ze pod
nimi sa nachAdzajlce jemnozrné zeminy majd v si&asnosti do pomerne velkej hibky iba velmi
mald Gnosnost.

V sonde ,PS1", situovane] v predsieni WC chlapeov, bola tato do hibky 0,70 m nemeratelna,
nakofko hrot penetradnej sondy do zeminy vnikal iba jej viastnou vahou aj bez pouzitia uderov
barana. Dalej do hibky 1,60 m v tejto sonde poget Gderov barana na zatlagenie sondy o 10 ¢m sa
pohyboval medzi 2 - 4, €o je velmi malo a podlia prevodovej tabulky medzi po&tami aderov
a priemernym kontaktnym napétim, toto bolo vyrazne mensie ako 150 kPa. V hibke medzi 1,7 a2
2,5 m tieto parametre uZ boli lep3ie, s po&tom lderov medzi 6-10 (priemerné kontakiné napatie
medzi 150 -200 kPa), dalej do hibky 3,3 m, opaf vyrazne pod 150 kPa & nizSie u opét nad 150
kPa.

V sonde ,PS2", situovanej vo WC chlapeov, boli namerané hodnety od hibky 0,8 m nad 150
kPa.

V sonde ,PS3Y situovanej v stredovej komunikaénej chodbe vedla socialok, v blizkosti
v minulosti vytvoreného napojenia pdvodnej hlavnej kanalizaénej vetvy so Sedej liatiny vedicej zo
socialok na vymenené jej PVC pokratovanie pod vedla chodby situovanou uéebiiou bolo zistené,
%e do hibky 0,9 mje ulahlost existudeej zeminy velmi nizka (poSet Gderov 0-2), dalej do hibky 2,2
m bol potet tiderov barana nad 8, éo odpoveda priemernému kontaktnému napétiu nad 150 kPa,
dalej do hibky 3,3 m bol tento p&t pod 5 & od hibky 3,4 m znovu naréstol na 8-13, &0 adpoveda
priemernému kontaktnému napétiu medzi 150-240 kPa.

Vsonde ,PS4" situovanej vo WC dieviat bola do hibky 0,40 m Gnesnest zeminy
nemeratelna, dalej bola tato do hibky 0,90 m pemerne dobré s po&tom Gderov barana 7-12 a dalej
do hibky 2,20 m u2 herSia s poftom Gderov 3-6. V hibke 2,3 m hrot narazil na prekézku a preto
bola tato skii§ka prerusena.

V sonde ,PS5", situovanej v predsieni WC dievéat, bola dnesnost existujtiee] zeminy do hibky
0,5 m nemeratefna (potet uderov 0), s vyskytom vzduchovej kaverny pod podkladnym beténom
podlahy a dalej aZ do hibky 5,8 m, tj. aZ po Grovel zékladovej Skéry spolo&ného zékladovéhe
pasu medzi objektmi ,B1‘ a ,B2" bola tato velmi nizka, vyrazne pod 150 kPa, s po&tom uderov
barana prevazne pod 5.

Na zéklade tejto sondy predpokladam, 3e vykop podstatne hibdie zaloZzeného suterénu
objektu ,B2* nebol v bezprostrednom susedstve s posudzovanym objektom ,B1“ kolmy, ako
navrhoval pdvodny projekt, ale tento bol svahovany a spétne dosypany iba velmi maélo
zhutfiovanou navazkou pravdepodobne zo Strkopieski.

Vykonanymi penetraénymi sondami ,PS6-PS7*, overujicimi skutoéné mechanické viastnosti
a ulahlost existujucej zeminy pod staticky naru§enou a poklesnutou podlahou v bazénove] hale,
na 1. PP posudzovanej &asti objektu ,B2* bolo zistené e tato ma taktieZ iba velmi mald unosnost.

V sonde ,PS6" bola a do hibky 2,90 m prakticky nemeratelnd, kedy hrot tejto sondy do
zeminy vnikal prevaZne iba viastnou vahou bez Gderov barana. Od hibky 3,0 m sa iej Gnosnost
vyrazne zvysila, s potom tderov barana 7 (medzi 3,0 -3,1 m) a hibdie od 16-24, z éoho
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predpokladam, Ze vtejto hibke sonda narazila na Strkové podioie. Téato hibka priblizne
zodpoveda a) hibke v pdvodnom projekte navrhnutej zékladove] Skéry zékladovyeh pasov bazéna.

*V sonde ,PS7* bola Gnosnost existujicej zeminy viej réznych hibkovyeh Grovniach rézna.
Do hibky a2 4,3 m bola tato v niektoryeh jej vy&kovyeh Grevniach nemeratelnd, kedy hrot sendy
do tejto zeminy vnikal iba jej viastnou vahou aj bez uderov barana. Lokélne sa v tejto zemine aj
vjej vy&8ich polohach nasli miesta, na prekonanie ktorych bol potrebny va&si podet tiderov barana
(8-17), tieto v&ak mali iba velmi mald hriabku od 10 do 20 cm.

Hiavna pritina takto velmi vyrazne zlych pri prieskume nameranych parametrov existujlcej
zeminy pod podlahou bazénovej haly v bezprostrednom okoli bazéna je s velkou
pravdepodobnostou spdsobena jej dihodobym velmi masivnym premadanim, okrem dazdovych
vdd z netesnych kanalizaénych rozvodov a z vonkajsieho anglického dvorca a vodami z bazéna
pri jeho prevadzke. Pravdepodobne ide o uniky vody 2 jeho hornych odtokovych 2labov, €i u2 cez
ich nefunként hydroizolaciu, resp. cez na ne napojené ocelové potrubné rozvody, ktoré st
pravdepodobne vzhiadom na ich vek uz prehrdzavené.

Na lokélne masivne pritoky véd je existujuce piestité podioZie posudzovanych objektov velmi
citlivé, nakofko pri nich dochadza k pomerne rozsiahlym vyplavovaniam ich jemnej frakcie, &im
tieto vyrazne menia svoj objem a nasledne nerovnomerne sadaju aj bez ich pritaZenia.

Dal3ou priginou vzniku nerovnomernych poklesov podiahy v bazénove] hale je & vzéjomné
nepreviazanie pod fiou sa nachadzajuceho pomerne subtiiného podkladného beténu so stenami
vonkajSej Zelezobetonovej vane bazéna, ako g s ostatnymi zékladovymi pasmi tohto objektu, &im
pri sadnuti existujicej zeminy spolu s fiou sadol & tento podkladny betén a zéroveri doSlo g
k pretrhnutiu nad nim vytvorenej pdvodnej asfaltovej hydroizolacie, éo nasledne spdsobilo eéte
véd&sie zatekanie vody do podiozia z prevadzky bazéna.

Pridinou existujuceho sadnutia stien na juhozapadnom okraji posudzovaného vonkajSieho
anglického dvorca je taktiez vyrazne oslabena pevnost, ufahlost a sudrznost’ existujucej zeminy
pod ich zékladovymi pasmi, ktorych zakladova Skara sa podla pdvodného projektu, ako aj podia
j&j preverenia vitanou sondou pri vykondvanom prieskume, nachédza 90 cm pod uroviiou jeho
dna

V jeho mieste vykonanou penetraénou sondou ,PS8" bola nedostato&na ufahlost existujicej
zeminy, vyrazne pod 150 kPa, zistena do hibky 1,60 m, tj. eSte aj 70 em pod existujieim
zakladom jeho stien. V niz8ej polohe hrot penetradnej sondy narazil na prekazku a preto bola tato
skuska ukonena. Hlavnou pritinou tejto 2niZenej Gnosnosti existujice] zeminy je nefunkéna
a upchata kanalizacia odvodnenia dna anglického dvorca, ktora z neho pri véaésich daZdoch
vytvara vonkajdi bazén avoda miesto do kanalizacie zneho vsakuje do pod nim sa
hachadzajuceho podlozia, ako aj do podioZia vedia neho situovanej bazénovej haly.

Vykonanym tv-monitoringom bola zistena podkodena kanalizacia aj v blizkosti tychto staticky
naruenych stien prebiehajice] vonkaj3ej kanalizacie medzi budovou a reviznou $achtou S1.

Pri€inou vzniku trhlin v existujucich beténovych stenach posudzovaného vonkajSieho
anglického dvorca je aj skuto&nost, Ze tieto boli vytvorené z prostého beténu, bez armatdry. Ak by
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boli tieto armované, k tymto trhlindm by pravdepodobne nedoslo, ale steny by sadli veelku.

Z rovnakého dévodu doSlo aj k odtrhnutiu a horizontdlnemu posunu hornych &asti tychto
stien, pravdepodobne ich vytlaéenim v zimnom obdobi zmrznutym podloZim pod vedla nich sa
hachadzajuce] asfaltovej spevnenej plochy. Ak by boli tieto steny armované, vyklonili by sa ako
celok rovnomerne, pripadne by tomuto tlaku odolali.

8. NAVRH SANACIE V SUCASNOSTI NARUSENYCH CASTI 1. NP OBJEKTU ,B1*

Z vysledkov  vykonanych prieskumnych prac, najmd z vyhodnotenia prieskumnych
dynamickych penetradnych sond ,PS1-PS5° overujicich mechanicko-pevnostné viastnosti pod
naruéenymi socialkami na 1. NP tohto objektu, ako aj pod vedla nich sa nachadzajicou stredovou
komunikaénou chodbou a z vykonaného tv-monitoringu v tychto éastiach sa nachadzajlcich
existujacich kanalizadnych rozvodov bol stanoveny nasledovny rozsah a postup navrhovanych
sanadnych prac :

a/ V priestore existujicich sociélok celoplone 2demontovat’ ich existujlice 2ariadovacie
predmety (umyvadia, zachody, pisoare, bidet, vlevku, svietidla, dvere a pod.) ako aj vietky
ich vnitorné keramické prietky skladobnych hribok 15 a 10 ¢m, po predchadzajicom
odpojeni v nich vedenych elektrickych rozvodov. Existujice keramické prietky, ktoré
priestor socidlok v suéasnosti oddelujtt od vedla nich situovanej uéebne a stredovej
komunika&nej chodby je potrebné zachovat. V prevaZnej miere odporuéam zachovat' aj
existujdcu stredovd prieénu deliacu stenu medzi socialkami chlapcov a dievéat, skladobnej
hriibky 25 cm, z ktorej v&ak budd celoplo&ne odstranené jej omietky a existujlce keramické
povrchové obklady. V miestach v nej zabudovanych 2vislych liatinovych kanalizaénych
stupatiek sa vysekajd ich zamarovky, aby sa tieto mohli nasledne vymenit za nové z PVC

b/ Nasledne este pred vyblranim existujtcej podiahy v socidlkach odporGéam stabilizovat' a
2vySit' unosnost existujicej zeminy pod zakladovymi pasmi ich zachovavanych prieénych
deliacich stlen jej hibkovou tlakovou injektdZou pomocou na tento G&el certifikovane)
technolégie (Deep Injections) firmy ABA Innovator Slovensko, s.r.0., Komérno realizovanej
do hibky cca 2,0 m pod ich zakladovymi Skérami. Téato bude realizované cez malé mierne
sklonené vrty priemeru cca 32 mm, vzdialené od seba 1,05, resp. 1,20 m, priamo pod
existujlci zéklad, pricom navrhované polohy tychto vrtov s znazornené na vykrese
Stabilizacle zakladov a kanéla UK, vo vykresove] asti tvoriace] samostatnd prilohu tohte
statického posudku. Syntetické Zivica sa po injektaZi v hibke rozpina, &im zvySuje Gnosnost
ahustotu zékladove] pbddy. Potas celého postupu injekta2e sa laserovym pristrojom
kontroluje pripadné nadvihnutie presadnutého zakladu, €0 umozniuje proces injektaze po
dosiahnuti Zelaného wvysledku ihned zastavit. Pri tychto pracach nedochadza
k vyraznejSiemu znedisteniu bezprostredného okolia miesta sana&nych prac, ako je tomu pri
beine pouZivanej technol6gie mikropilotaZe a pod.

¢/ po tejto injektaZi budd z priestoru socialok celoploine vyblrané existujlce, v suéasnosti
staticky naruSené a nerovnomerne poklesnuté pdvedné podlahy spolu s pod nimi sa
nachadzajlcim podkladnym beténom. Existujdcu podlahu, spolu s pod riou sa
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nachadzajucim podkladnym beténom je potrebné vyblrat & v éasti vedla socidlok sa
nechédzajlce] stredovej komunikagne] chodby & to v celej jej Sirke v pése dizky cca 3,0 m,
prigom pod touto podiahou vedeny instalagny kanal UK je petrebné zachovat.

d/ nasledne odporGéam kompletne v priestore existujicich sociélok a vo vedla nich situovane;

casti stredovej komunikaénej chodby vymenit pdvodné liatinové inStalaéné rozvody
kanalizacie, ako hlavného zdroja stgasnych vtomto objekte sa vyskytujdcich statickych
poruch. Tieto vzhladom na svoj vek 40 rokov st aj tak na hranici svojej Zivotnosti. NavySe
podfa vykonaného ich tv-monitoringu st tieto v zlom technickom stave, na viacerych
miestach popraskané, smerovo vychylené, s nedorazenymi spojmi ich jednotlivych potrubi
a v minulosti preto boli viackrat lokalne opravované. NavySe ich napojenie na v minulosti
vymenené rozvody leZatej kanalizacie pod susediacou uéebfiou v z&padnom krajnom
juznom konstrukénom trakte tohto objektu bolo pri ich vymene zrealizované zle,
$ vysunutymi tesniacimi krdzkami zasahujGcimi do vnitorného prierezu tejto kanalizacie &im
znizujd jej prietok podra tv-monitoringu aZ o 50%. Kompletne vymenit je potrebné aj vietky
podvodné ocelové rozvody teplej a studenej vody v riedenych socialkach

e/ po tychto vymenach bud( prevedené obsypy a 2asypy novych kanalizaénych a potrubnych

ff

o/

hi

pod podlahou vedenych rozvodov na tento Géel certifikovanym jemnozrnnym kamenivom
s naslednym dékladnym zhutnenim existujiceho Strkopieséitého nasypu ajeho dopinenim
po urovefi novovytvaraného podkladného beténu. Dopliiované éasti tohto néasypu
odportéam realizovat' 2o &trkodrvy frakcie 0-32 mm. Tento odporGéam zhutnit' na Egef2 =
min. 20,0 MPa.

vo vyblravanych &astiach socialok a vedla nich situovanej stredovej komunikagnej chodbe
sa nasledne vytvori novy podkladny betén, navrhnuty hribky 15 cm z beténu tr. STN EN
206 €20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, ammovaného pri spodnom povrchu jednou vrstvou
sietoviny KH-30 s okami 06,0/6,0 - 100/100 mm. Tento je potrebné vzajomne prekotvit' so
s nim susediacimi existujucimi zakladmi pomocou do tychto technolégiou chemicky
lepenych kotiev, napr. HILTI HIT HY-200, v osovych vzdialenostiach & = cca 600 mm
osadzanych ocelovych &mykovych trnov z betonarskej pritovej vystuZe ocele tr. BSO0B
(10 505 R), prierezu BR12, dizky 600 mm, s hibkou ich ketvenia do tychto zékladov min.
150 mm.

po zrealizovani podkiadného beténu v stredovej komunikaénej chodbe odpori&am
technolégiou Deep Injections tlakovou hibkovou injektaZou  syntetickou Zivicow
zastabilizovat & spevnit existulicy zeminu pod jej instalagnym kanélom UK, do hibky min.
1,50 m ato pomocou troch vriov v miestach ktorych budi dotasne zdemontované jeho
existujace 2b. prefabrikované prekryvacie dosky, kioré sa po tejto injektazi opéat wétia na
ich pdvodné miesto

nésledne budl v priestoroch socidlok vytvorené nové keramické deliace priecky, nova
podiaha, predbeZne navrhnutad hribky 150 mm, osadené nové dvere, vytvorené nové
rozvody jednotiivych indtalaénych sieti, a nové koneéné upravy jednotlivych povrchov, €0 si
okrem tohto statického posudku vyzaduje spracovat aj projekt Architektonicko-stavebnej
Casti tejto sanacie, ako aj projekty jej jednotlivych technickych profesii, najmé
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Zdravotechnicky, Elekiro apravdepodobne a Vykurovania. Nova podiaha bude
zrealizovana aj v sanovanej &asti existujocej podlahy v stredovej komunikagnej chodbe
tohto objektu. Tato je viak z ddvodu existujucej vySkovej tirovne pod fiou vedeného kanéla
UK, ako aj zdévodu lepSieho napejenia nove] hydroizoldcie na existujieu predbezne
navrhnuta hribky 8 cm, ako bola pdvodna.

9. NAVRH SANACIE V SUCASNOST| NARUSENYCH CASTI BAZENOVEJ HALY NA 1. PP
OBJEKTU ;,B2" A VEDLA NEHO SITUOVANEHO ANGLICKEHO DVORGA

Vzhladom na velké mnoistvo, rozsah a zévaZnost existujlcich porGch v posudzovane
bazénovej hale, situovanej na 1. PP v objekte ,B2%, podrobnejsie popisanych v kapitole 8.2 tohto
posudku, tieto nie je podfa méjho nazoru vhodné a ani technicky mozné sanovat lokalne, ale je
nutné pristtipit k celkovej komplexnej rekonStrukcii a obnove tohto priestoru, pri ktorej budi
kompletne odstrénené vSetky podhlady, keramické povrchové Gpravy stien a stipov, existujice
podiahy spolu $ pod nimi sa nachadzajacimi podkladnymi beténmi a existujucimi v siéasnosti uz
v prevaznej miere aj tak nefunk&nymi asfaltovymi poviakovymi hydroizolaciami.

Kompletne vymenit je potrebné aj vietky indtaladné rozvody jej technického a technologického
vybavenia (elektro, vzduchotechnika, zdravotechnika, vykurovanie, a pod.).

Samostatnou problematikou je aj existujici bazén sjeho technickym a technologickym
zazemim, ktoré je v dezolatnom stave, vo velkej miere je toto nefunkéné a v siéasnosti si pri jeho
prevadzke vyZaduje hlfadat rdzne atypické rieSenia, ako napr. naphStanie vody hadicou
zpoiarneho hydrantu, potreba jej manuélneho &istenia achemickych (prav, nemoZnost
presnejiej regulacie jej teploty a pod.

Velmi zavainou poruchou je aj nefunkéna hydroizolacia hornych odtokovych #abov tohto
bazéna, umiestnenych po jeho oboch pozdiznyeh strandeh, ako & ich napojenia na
pravdepodobne velmi deravé ocelové podzemné potrubné rozvody.

Vzhladom na 40 roény vek tohto bazéna, aj ked jeho strojoviia v roku 2006 predla &iastoénou
rekonstrukeiow, tento §velkou pravdepodobnostou nespiiia v si&asnosti na bazény kladené
prevadzkové a hygienické poZiadavky apreto by bolo velmi ho komplexne obnovit a
zmodernizovat’.

Rovnako aj existujlici vonkaj§i anglicky dvorec pred bazénovou halou, vzhladom na jeho
prevedenie prevaZne z prostého beténu velmi nizkej pevnostnej triedy, na nefunkénost pod nim
vedenej kanalizacie, ako a na jeho vek cca 40 rokov ajeho trvalé vystavenie nepriaznivym
vonkajsim klimatickym vplyvom, sa podia méjho nézoru neoplati sanovat lokalne vyspravkami
jeho jednotiivych statickych ainych pordch, blizéie Specifikovanych v kapitole € 6.3 tohto
statického posudku, ale je ho potrebné sanovat komplexne, najvhodnejdie jeho celoplodnym
vyblranim a nahradenim novym anglickych dvorcom vytvorenym podia v siéasnosti platnych
technickych noriem, o jediné zabezpedi jeho dalSie dihodobé spolahlivé fungovanie.

Pre obe tieto ¢asti je nevyhnuté spracovat podrobny realizaény projekt ich sanaénych prae,
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10.

okrem statiky obsahujlci aj vSetky ostatné profesie, od Architektiry, cez jednotlivé profesie
technického vybavenia stavby, a2 po bazénovd technolégiou.

ZAVER STATICKEHO POSUDKY

Na zaklade vykonaného stavebnotechnického a statického prieskumu existujucich
poriich na 1. NP objektu ,,B1“, ako aj v bazénovej hale, situovanej na 1. PP objektu ,,B2“
a pred fou situovaného vonkajSieho anglického dvorca, prejavujacich sa nerovhomernymi
poklesmi ich podlah, pripadne niektorych &asti existujucich zékladov, dopineného aj o tv-
monitoring existujdcich kanaliza®nych rozvodov, je mozno kons$tatovat, Ze tieto prioritne
vznikli v désledku zmeny mechanickych vlastnosti a uFahlosti existujdcej jemnozrnnej
pieséitej pod tymito poruchami sa nachadzajicej zeminy jej dlhodobym prema&anim ako
cez existujdce, velmi netesné rozvody daZdovej a spladkovej kanalizacie, tak aj v okoli
existujiceho bazéna pravdepodobne aj masivnymi pritokmi vdd pri jeho prevadzke, &o
nasledne viedlo k vyplavovaniu jemnozranej frakcie z prevazne pieskového podloZia, &im
toto menilo svoj objem a nerovhomerne sadalo aj bez jeho pritazenia !!!

Z dovodu zabranenia dfalSicho znehodnocovania posudzovanej €asti 1. NP objektu ,,B1“
je potrebné v &o najkratSom &ase komplexne prebudovat' v nej sa nachadzajice socialky
vrozsahu a postupe podrobnejSie popisanom v kapitole €. 8, pri€¢om dbjde aj ku kompletnej
vymene vietkych vitejto &asti vedenych pdvodnych inStaladnych zdravotechnickych
rozvodov !

Tieto sana&né prace si okrem tohto statického posudku vyZaduja spracovat' aj projekt
ich Architektonicko-stavebnej &asti, ako aj projekty ich jednotlivych technickych profesii,
najmé Zdravotechnicky, Elektro a pravdepodobne aj Vykurovania !!!

Vzhladom na velké mnoistvo, rozsah a zavaznost' existujacich porich v posudzovanej
bazénovej hale, situovanej na 1. PP v objekte B2, podrobnejsie popisanych v kapitole 6.2
tohto posudku, ako aj vo vedfa nej situovaného vonkajSieho anglického dvorca, ktorého
existujice poruchy sa blizsie Specifikované v kapitole 6.3 tohto posudku, nie je podra
mdjho nadzoru vhodné a ani technicky moiné tieto poruchy sanovat' ich lokalnymi
opravami, ale je nutné, podfa moznosti v & najkratSom CEase pristopit’ k celkovej
komplexnej rekonstrukcii a obnove tychto priestorov, ku ktorej okrem tohto statického
posudku bude potrebné vypracovat podrobny realizaény projekt so vietkymi profesiami,
od Architektary, cez statiku, jednotlivé profesie technického vybavenia stavby
(2dravotechnika, Vzduchotechnika, Vykurovanie, Elektro, ...) a2 po hazénovi technolégiu i!!

VSetky pripadné zmeny oproti predpokladom tohto statického posudku a navrhu sanacie
rieSenej Easti 1. NP objektu ,,B1“ odpord&éam konzultovat' s jeho spracovatelom !

V Trnave, jan 2021 Viypracoval : Ing. Marian Petras
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P
P:2
P-3
P-4
P<5
P-6
P:7
P8

B1
B1:2
B1-3
B1-4
B1:5
B1:6

B2
B2-2
B2-3
B2-4
B2:5
B2:6
B2:7
B2:8
B2:9

ZOZNAM VYKRESOV

Vykresy statického posudku a navrhu sanécie

CELKOVA SITUACIA RIESENYCH GASTI

ZAKLADY RIESENEJ CASTI OBJEKTY ,B1*

PRIZEMIE RIESENEJ CASTI OBJEKTUY ,,B1*

PRIESKUMY RIESENEJ CASTI OBJEKTU ,B1"

BURACIE PRACE PRIZEMIA OBJEKTY ,B1"
STABILIZATA ZAKLADOY A KANALA UK OBIEKTY ., BT
VYBURAVANE CASTI PODLAH OBJEKTU ,B1*
NOVOVYTVARANY PODKLADNY BETON OBJEKTU ,B1"

Prevzaté asii vykresov objekiu 81"
VYKOPOVY PLAN

ZAKLADY

ZAKLADY : LEZATE ROZVODY
POGDORYS 1.NP -ZT

POZDLZNY REZ

SKLADBA PREFABRIKATOV 4. NP

Prevzaté Castl vykresov objektu B2 a anglického dvorca

ZAKLADY

PSDORYS 2. PP

PGDORYS 1. PP

PEDORYS 1. PP : RIESENA CAST
SALOVACI PLAN BAZENA
POZDLZNY REZ

POZDLZNY REZ RIESENOY CASTOU
PRIECNY REZ

PRIEGNY REZ RIESENOY GASTOY

B210 SKLADBA PREFABRIKATOV 1. NP
B2-41 PREVZATE DETAILY BAZENA



Schéma nosnikov
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Dilatacia exist. nosnikov

- v mieste dilatacie ocelové
zosilnenia nosnikom tiez prerusit

‘ Dilatacia exist. nosnikoy ‘

- v mieste dilatécie acelové 1N
‘ zosilnenia nosnikom tiez prerusit |

Dilaticia exist. nosnikoy ‘
-y mieste dilatacie ocelové !

e

zosilnenia nosnikom tiez prerusit’ ‘

6000 6000 6000 6000 6000 i
‘ i;
]  Diatacia eist. nosnikov / ' Dilatacia exist. nosnikov / +._Dilatacia exist. nosnikov \Dilatacia exist. nosnikov Y/
- v mieste dilatacie ocefové ‘ - y mieste dilatécie ocelove ‘ - v mieste dilatécie ocelove ‘ - v mieste dilatdcie ocelové //P
zosilnenia nosnikom tieZ prerusit ! zosilnenia nosnikom tieZ prerust | zosilnenia nosnikom tiez prerusit’ ! z0silnenia nosnikom tiez prerusit

Dilatacia exist. nosnikov

- v mieste dilatacie ocelové
zosilnenia nosnikom tiez prerusit’

1
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/ | | | |
: | | | 7
S %)  Dilatacia exist, nosnikov Dilatacia exist, nosnikov Dilatacia exist. nosmikoy Dilatacia exist. nosnikov
15 - - v mieste dilatacie ocefové ' - v mieste dilatécie ocel'ové : -y mieste dilatacie ocelové ' - v mieste dilatacie ocelové
? 2osilnenia nosnikom tiez preruéit ‘ zosilnenia nosnikom tiez preruéit ‘ NS P ‘ zosinenia nosnikom tiez prerust ‘ zosilnenia nosnikom tiez prerust |
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Typicky detail zosilnenia nosnikov

Rez, M=1:10

- " 500 :
quﬁova tychZv L 100 300 , 100 |
min. hibka kotvenia 7 7 7

150 mm

UPE 180

Zévitova tyt M12

Lr')ig Lr')é$
P10 150xdlzka nosnika : 250 ¥ 250 7X(PS gggxésm%
L1 I
L] \ L] |
75, 500 75,
A A 7 7
¥ 650 :
A 4
Pohlad, M=1:10
Zvitova tyt M12 650 Zavitova tyt M12

=
i LI T = o= A . i4F
5= Il & + ¥ I gl 8] @ s
[ = = - |
UPE 180 1 |i! e \I'\ — !i! : X
;Z// \SLUF . L/ \DL e
P5 650x150 Zavitova ty¢ M12 Zavitova ty¢ M12 P5 650x150
_ 10, 500 L 150
| 1 1 7

VYKAZ KONSTRUKCNE] OCEL'E
CELKOVA . . CELKOM
PRIEREZ DUZKA MATERIAL HHOTROST HMOTNOST +10% REZERVA
(kg/m ) CELKOM (kq)
(m) (ka)

UPE 180 176,60 $235 19,70 3479,020 3826,922

P10 150 x celk. dizka 88,30 $235 11,77 1039,697 1143,667
PS5 150x650 87,80 5235 5,89 516,923 568,615

CELKOM 5035,640 5539,204

POZNAMKY:

1. - NAVRHOVANE PODLA EN 1991, EN 1992,

2. - PRI REALTZACTL JE POTREBNE RIADIT SA POKYNMI UVEDENYMI Y TECHNICKE) SPRAVE, DODRZAT USTANOVENTA EN 206,

3, - VO VYKRESE NEYYZNACENE STAVEBNE UPRAYY (PRIERAZY, DRAZKY) REALIZOVAT PODLA PRISLUSNE] PROFESIE
(ZDRAVOTECHNIKA, YYKUROVANIE, ELEKTROINSTALACIE, ATD.) PO KONZULTACTE S0 STATIKOM®

4, - PRED BETONAZQU ¥ PRISLUSNYCH MIESTACH OSADIT KOTEVNU PRYKY PRE HORNU STAVBU.

5. - PRI REALIZACTL JE POTREBNE RIADIT SA POKYNMI UVEDENYMI ¥ TECHNICKED SPRAVE, DODRZAT USTANOVENTA EN 206,

6. - ABY SA MINIALIZOVALO ZMRASTOVANIE BETONU, NASLEDUJUCE OPATRENIA MUSIA BYT DODRZANE:
MIN. POMER w/c (VODY A CEMENTU), MIN. OBSAH CEMENTU, POUZITIE ZMAKCOVADLA (PRIPADNE).

7. - PO VYBETONOVANT KONSTRUKCIE JE TREBA OKAMZITE ZACAT OSETROVAT BETON PO DOSTATOCNE DLHU DOBU

8. - ZHOTOVITEL JE POVINNY SKONTROLOVAT SKUTOCNE ROZMERY A STAVBE A V PRIPADE ZISTENYCH NEZROVNALOSTE

JE POVINNY BEZODKLADNE INFORMOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA,

9, - AK SA YYROBOK ZMENT, DODAVATEL STAVBY MUST POSKYTNUT DOKAZ O ROVNOCENNOSTI & VYTVORIT PLAN

NA SCHYALENIE ZMENY NA VLASTNE NAKLADY

LEGENDA POUZITYCH MATERIALOV:

- EXISTUJUCA KONSTRUKCIA

- KONSTRUKCNA OCEL $235

Materiél (ak nie je uvedené inak)

Beton

Poznamky

1, Vykaz viazane] vystuze je sicast'ou vykresovej dakumentacie

Vystuz

Sietovina

Ocel 5235

Drevo

Kl’ytle V}I’StUie (ak nie je uvedené inak)

Interné

Externé

V styku so zeminou

Prekrytie sieti

2, Betanarska vistuz je kdtovand na vankajsiu hranu pritov
3, PozdiZna vistu pri prvkoch na bum. je vykazana s rezervou 25% pre styky
4, Prvy rad vystuZe ukladat’ max S0mm od najblizéej hrany debnenia
5, Viistuz pnspdsabit’ skutoénym rozmeram debnenia
6, Dalnd vystuz ukladat’ 2a lica podpary aspori na dlku 150
7, Horna vystuz stykovat' v strede pola, dolnl vystuZ stykovat’ nad podperou
8, Viistuz prechadzajucu cez atvar treba odrezat” pad|a tvaru a vef'kosti otvoru a doplmit’ pridavnau vystuzou
9, Va vykrese nevyznacene savebne upravy - prierazy, drizky, atd", zrealizavat’ podla
prajektu zdravatechnika, vykuravania, dektroinitalicie pa konzultii sa statkam!
10, F'ozt_J_[Ena vystu nosnikov, stien a suZujdcich vencov v rohach a vo vajomnych stykoch musi byt dékadne
navzajom praviazana
11, Aby sa minimalizovalo zmrastovanie betonu, nasledujuce opatemia musia byt' dodrzané:
min. pomer vifc (vody a cementu, min. absah cementu, pouzitie zmakéavadla (pripadne)

12, Po vybetonovani kondukeie je treba okamaite zacat’ osetrovat’ berdn po dostatodne dind dobu
13, Zhatavitel’ je povinny skontrolovat’ skutogné razmery na stavbe a v pripade
2istenych nezrovnalosti je povinny bezodkladne infarmovat” 2od pavednéha prajektanta

14, Ak 53 vyrobok zmeni, dodavatal stavby poskytnlt’ dékaz o rovnocennosti a vytvorit' plin na schvédleme
zmeny na vlastné nalkady

V/S = 420 / 630 (0.26m2)




4x Stip S-02 VYPIS PRUTOV A SIETI

Schéma stipov 8x Stip 5-01

M v @ PRUTU DLZKA | SIRKA | PLOCHA DLZKA/PLOCHA | HMOTNOST | HMOTNOST
é/D 600/600, vj&ka: 3,65 bm S/D 6007600, vyska: 3,65 bm POLL ) rvp siETE (m [m] m2l | S | CELKOM [m)/m2][kg/m)kg/m2]| CELKOM [k]
! s 1. . OCEL  B500B
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@ 7 | | 2)2620 | VAN L 2)2020 6 8 0.60 408 244.80 0.395 96.70
/ \\ o N ” aaram ST T 7 20 255 16 40 80 2470 100.78
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- [AMOTNOST VYSTUZE CELKOM [kg] 2056.64 ]
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PP : - : = 8 . : Fs |23 ‘i 52 | 22 ] i : prant ' i 3
’ Typlcky detail zosilnenia stlpov - _ . 4 s ] . L3 | B | | PR 2.- PRI RFALIZACIIJE POT“REBNE RIADI'I"SA’ POKYNMI UVEDENYMI’\i TECHNICKE) SP!WE, DODR}ZAT(USTANOVENIA EN 206,
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ﬂ%’%’ﬁ ’ 4 , 2na vystuz pri prekoch na b m. je vykdzana s rezervou pre styky
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V/S = 420 / 840 (0.35m2)
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penné zéznamy stavby: Liste: 1423241
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ING. MARIAN PETRAS

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER PRE NOSNE KONSTRUKCIE A STATIKU STAVIEB
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STATICKA SANACIA
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ZAKLADNA SKOLA PANKUCHOVA - Bratislava
Staticka sanacia poriich Zb. montovaného nosného skeletu
bazénovej haly na 1. PP objektu B2
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1.

ZAKLADNE UDAJE

Navrh sanacie pri realizacii stavebnych prac na rekonstrukeii bazénovej haly na 1. PP objektu
,B2" Zakladnej &koly Pankuchova zistenych portch jeho Zelezobeténového nosného montovaného
skeletu je vypracovany na zaklade poZiadavky viastnika objektu - Mestskej &asti Bratislava-
PetrZalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava, v piatich vyhotoveniach, z ktorych &tyri sliZia pre potreby
objednavatefa ajedno je archivované ujeho spracovatefa, uktorého je tento vedeny pod
zékazkovym Eislom A - 30/2023.

Predmetna Zakladna 3kola je situovana v Bratislave, v mestskej &asti Petrzalka, na Panklichovej
ulici 2597/4. Tato bola stavebne vybudovana pred cca 40-timi rokmi podla projektu vypracovaného
Stavoprojektom Bratislava v roku 1977. Hlavnym inZinierom projektu bol Ing. arch. Foldes,
& zodpovednym projektantom jeho nesnyeh konstrukeii Ing. Sime.

Pozostava 2 viacerych viacpodlainych vzdjomne od seba oddilatovanych objekiov,
s nerovnakymi vySkovymi urovfiami podlah ich jednotlivych podlaZi. ide o typovd, v te] dobe viackrat
opakovang, 22 triednu ZS, kioré viak bola upravena o bazénovd &ast ajej technické a sociélne
zazemie, ktoré su situované na 1. PP ana 2. PP v objekte B2. Do uZivania bola &kola odovzdana
v roku 1981.

Nakolko sa v rie&enej bazénovej hale na 1. PP objektu ,B2“ dihodobo vyskytovali statické
poruchy, prejavujuce sa trhlinami a nefovnomernym presadnutim jej existujGcej podiahy,
opadévanim keramickych obkladov 2o b. stipov nesnéhe skeletu situovanyeh v bezprostrednom
okoli bazéna, ako aj opadavanim &asti beténov z niektorych éasti jeho Zb. prefabrikovaného stropu,
k Gomu boli vjani 2021 av aprili 2022 spracovatefom navrhovanej staticke] sanécie vypracované
samostatné statické posudky s predbeZnych nawrhom ich sanacie, vlastnik objektu pristipil k jej
komplexnej rekonstrukeii, ktora sa v suéasnosti realizuje.

Pri gistiacich pracach a po odstraneni existujicich povrchovych omietok a keramickych obkladov
z0 QﬂBGV a rémovyeh prietli existujdceho nosného Zelezobeténaveho skeletu boli na viaceryeh
miestach zistené jeho statické porudenia prejavujice sa odpadnutymi krycimi vrstvami beténu
zjeho existujieej vystuZe, jej &iastoinym prehrdzavenim a uvelnenim au 2b. stipov skeletu gj
pretrhnutim niektorych ich horizontalnych strmetiov.

Dfia 26.9.2023 som na zaklade poZiadavky zastupcu prednostu mestskej &asti Petrzalka - Be.
MiloSa Holana vykonal zjednodueny stavebno-technicky a staticky prieskum existujiceho 2b.
nosného skeletu bazénovej haly, kiory bol nevyhnutnym podkladom pre spracovanie jeho
navrhnutej statickej sanacie. .

POPIS OBJEKTU B2 A NOSNYCH PRVKOV JEHO ZB. NOSNEHO MONTQVANEHO SKELETY

Objekt ,B2* je situovany v centrainej &asti Zakladnej &koly medzi objektami ,B1‘ a ,B3* Tento
pozostava z troch nadzemnych podlaZi (1. a2 3. NP) a z dvoch pozemnych podlaZi, kde na 1. PP je
umiestnena bazénova hala s jej socidinym a komunikaénym zazemim ana 2. PP, situovanym iba
pod &astou 1. PP sa nach&dza samotné bazénové teleso a vedia neho situované jeho technické
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a technologické zazemie.

Na severovychodnej strane s posudzovanym objektom ,B2° bezprostredne susedi objekt , B4,
v ktorého nadzemne) Easti sa nachadza vstupné hala ZS so atfiami Ziakov.

Na severozapadnom néroZi tohto objektu sa naché&dza vndtorné dvojramenné komunikatné
schodisko, prebiehajice cez vietky jeho podiaZia a suéasne zabezpetujlce aj komunikaény pristup
na jednotlivé podiaZia s nim bezprostredne susediaceho uéebfiového objektu ,B1%

Podlaha 1. NP objektu ,B2" sa nachadza na kéte £0,600 = 137,90 m n.m. (BPV). Podlaha 1. PP
posudzovanej éasti tohto objektu, tj. jeho bazénovej haly sa v bezprostrednom okoli bazéna
nachadza priblizne v drovni -4,20, zatial' o vjej pokratovani do komunikaéného a socialneho
2azemia je tato zvySend na urovef -3,30.

Pred zapadnou fasadou bazénovej haly sa nachadza vonkaj§l anglicky dvorec, $ droviiou
podlahy na kote -4,35.

Nosnd konstrukcia posudzovaného objektu B2 je vprevaZnej miere vytvorena zo
2elezobetonového prefabrikovaného skeletu konstrukénej sustavy Priemstav, usporiadaného do
pravouhle] modulove] siete, v pozdiZnom smere tvorenej Siestimi modulmi dizky 6,0 m (priegne
medulové osi ,2:7°) a v priesnom smere na 1. PP tvorene] iednym modulom dizky 3,0 m (krajny
modul medz pezdiznymi modulovymi radami ,A:B) advoma modulmi dizky 7,20 m (vnitorné
moduly medzi pozditnymi modulovymi radami ,B-D*), zafial &0 na ostatnych nadzemnyeh
podlaziach tvorenej iba dvoma modulmi dizky 7,20 m. Nad krajnym modulom dizky 3,0 m sa nad
posudzovanym 1. PP nachadza pochddzna strednd terasa.

Nosné ramy tohto skeletu si na vEetkych podlatiach tohto objektu orientované v pozdiznom
smere. Tieto i zlozené zo Zelezobetonovych prefabrikovanyeh stipov Stvorcového prierezu 40x40
cm azdo nich kotvenych Zelezobetdonovych ramovych priedli prierezu obrateného pismena ,T¥
celkovej vyéky 50 cm, ktorych spodnd &ast vysky 25 cm ma Sirku 50 cm, 2atial &o ich z02ena horna
ast vySky 25 cm ma Sirku prevazne 30 cm, s vynimkou miest, v ktorych su tieto vloZené priamo na
stipy, kde ich Sirka je rovnako ako u spodne] Easti velkosti 50 em.

V moduloch medzi prieénymi modulovymi osami ,3-4" a ,5-6" boli pri vystavbe existujiceho
Zelezobeténového nosného skeletu pouZité ramové priedle 2b. skeletu s obojstranne konzolovo
previslymi okraimi, § vylozenim 1,20 m od 2visle] osi stipa, do ktoryeh boli kibove ketvené typové
ramové vioZky tohto 2b. nosného skeletu.

Na obojstranné horizontalne ozuby Zelezobeténovych ramovych priedli tohto skeletu, Sirky 10 cm
sh uloZené typové Zelezobeténové dutinové stropné prefabrikaty BZD... tohto skeletu, skladobnej
hriibky 25 cm a skladobnej Sirky prevazne 120 cm, v moduloch osového rozpétia 7,20 m skladobnej
dizky 6,90 m a v krajnom module osovéhe rozpétia 3,00 m skladobnej dizky 2,70 m.

3. POPIS PRI PRIESKUME BAZENOVEJ HALY ZISTENYCH PORUCH ZB. NOSNEHO
MONTOVANEHO SKELETU SO STANOVENIM PRICIN ICH VZNIKU A ICH ZAVAZNOSTI

Z vykonanej vizualnej obhliadky v st&asnosti pri prebiehajdcich rekonstrukénych pracach
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obnazenyeh stipov a priedli existujieeho 2b. nesného mentovaného skeletu kenstrukénej sdstavy
Priemstav v bazénovej hale na 1. PP rie§eného objektu ,B2° bolo zistené Ze tieto sG na viacerych
miestach v pomerne velkom rozsahu staticky naruSené odpadnutim beténovej krycej vrstvy ich
ocelove] vystuze, jej &iastosnym prehrdzavenim a uvolnenim a u b. stipov skeletu aj pretrhnutim
hiektorych ich horizontalnych strmefiov.

Statické porushy boli pri prieskume zistené prekticky u vSetkyeh 2b. stipev, ako v ich spodnej; tak
aj v ich hornej &asti. V ich niektorych &astiach s pretrhnutymi strmefimi do$lo pri nich aj k uvofneniu
a vyboéeniu ich hlavnej zvislej rohovej ocelovej vystuZe.

Prieéle vnitornyen pozdiznyeh nesnyeh rémov ib. skeletw, nachAdzajlee sa v pozdiznyeh
modulovych osiach ,B* a ,C* st zv&ta iba velmi mierne narusené, s presvitajlcou Eiastoéne
prehrdzavenou ocelovou armatirou ich strmefiov. Lokalne boli aj u tychto, najma v ich napojeni na
2b. stipy skeletu zistené aj va&sie naruSenia s Gpine obnazenou ich ocelovou vystuzou.

V podstatne horSom statickom stave su prietle krajného pozdizneho fasadneho nosného ramu
Zb. skeletu, najméa z jeho bo&nej vnatornej strany, na kiorej sa po odstraneni jej povrchove] omietky
obnaZili skoro vSetky ich ocefové strmene. Bolo to pravdepodobne spdsobené dihodobym
vyraznym previhéovanim vnatorného povrchu tychto priedli 2vySenou vndtornou vihkostou
akondenzaciou vodnych par, ¢o viedlo ku karbonatacii ich beténu aspolu s postupnym
prehrdzavovanim ich ocefovej vystuZe aj k jeho povrchovému uvolfiovaniu.

Pri geodetickom merani 2vislych priehybov existujucich prieéli nosného 2b. skeletu bolo zistene,
Je najvatsi zvisly priehyb velkosti 25 mm ma obojstranne konzolovo vyloZena prieéfa krajného
fasadnehe ramu v pozdizne] modulove] rade ,A" medzi stiomi v prie&nyeh modulovyeh osiach ,5-6“
Tato je v tomto mieste aj najviac staticky povrehovo naruSena

Pri prieskume zistené poruchy zb. skeletu su zdokumentované vo fotodokumentacii tvoriacej
samostatna prilohu jeho navrhovanej statickej sanacie.

Dévodmi vzniku existujdcich pordch zb. nosného skeletu v bazénovej hale st najmé

= Nizka pevnostnd trieda betonu stipov apriedll existujdeeho b. nesného skelety,
nezodpovedajlica poZiadavkam v siéasnosti platnej normy STN EN 1992-1-1 - Nawrhovanie
beténovych kon&trukcii pre dané vyrazne agresivne prostredie bazénovej haly $ vysokou
vihkostou a v nej sa vyskytujdcimi chloridmi

= Nedostatotna krycla vrstva vystuze existujdeieh QﬂBQV apriegli nosnéhe Zb. skeletu
v bazénovej hale, pri prieskume zistena od 0,5 do 1,5 ¢cm, &0 nevyhovuje v stiéasnosti platnej
norme STN EN 1992-1-1 — Nawrhovanie beténovych konétrukeil, podla ktorej by tato mala byt
min. 2,5 cm

- Nedostatotné oodegtadvane cacotitiidvaane pplssiooy wiazpnoep Hagle ditoidbo
nefungujicou vzduchotechnikou

- Nedostatoéné vonkajie zateplenie fasadnej steny avnej zabudovaného krajného
pozdizneho 2b. nosného rému skeletu v modulovej rade A" ako &) nedostato&né hrdbka
tepelnej izolacie v existujacich stre3nych vrstvach pochddznej stre$nej terasy na 1. NP,
hachadzajicej sa nad ib. prefabrikovanym stropom v krajnom prieénom module bazénovej
haly, medzi pozdiznymi modulovymi radami ,A-B*, &0 dihodobe spolu § e nedestato&nym
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vetranim a odvih&ovanim spésobovalo kondenzaciu vzdudnej vihkosti na jeho chladnych
povrchoch atym aj povrchov( karbonataciu ich beténu, najmé v miestach, kde tento tvori
kryeiu vrstvu ich existujtcej ocelovej vystuZe, kiord vplyvom tejto vihkosti kerodovala, &im
zvatSovala svoj objem a nasledne este viac existujlci betén rozruovala, &o sa prejavovalo
jeho postupnym uvolfiovanim a odpadavanim

- Prebiehajlce rekonStrukéné prace pri odstrafiovani existujlcich povrchovych omietok
a keramickyech obkladov 2o stipov a priedli 2b. nosného skeletu v bazénovej hale, realizované
pomocou fuénych pneumatickych plochych sekadov, spolu s ktorymi odpadéavali aj s nimi
vzéjomne spojené staticky uvolnené povrchové éasti ich beténu a pravdepodobne pri nich pri
stipoch b, skeletu doSlo & k pretrhnutiv, resp. preseknutiv niektorych ich ocelovyeh
horizontalnych strmefiov

Zo statického hPadiska sO existujice poruchy nosného Zh. skeletu bazénovej haly
pomerne zavazné, vyZadujuce si ich odbornd statickd sanéciu i

Nakofko prebiehajicou rekonstrukciou bazénovej haly sa siucasné statické zat'aZenie
stipov a prie&li existujuceho Zb. nosného skeletu vyraznej§ie nezvé&Suje, zvaEa nie Je
potrebné tieto staticky zosilfiovat, s vynimkou jednej najviac zvisle prehnutej zb. prieéle
krajného fasadneho nosného ramu v modulovej rade ,,A“ ktord odpord&am pri sana&nych
pracach aj staticky zosilnit' !l

4. NAVRH STATICKEJ SANAGIE PORUCH 2B, NOSNEHOQ SKELETU BAZENQVEJ HALY

Staticka sanacia v stfasnosti sa vyskytujlcich porGch existujticeho Zb. nosného skeletu
Priemstav vo v siéasnosti rekonétruovanej bazénove] hale na 1. PP objektu ,B2" bola navrhnuta
v spolupraci s technickym zastupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Pri majeri 21, 831 08 Bratislava,
Ing. Branislavom Augustinom, pomocou jej na tento Géel certifikovanych stavebnych materialov
atechnologickych postupov dihodobo uspedne pouZivanych pri sanaciach Zelezobeténovych
nosnych konstrukeil.

Tato umene] staticky narudenych &astiach prieéli zb. skeletu bude realizovana pomocou
reprofilaénych mélt na betdn, vyspravujicich ich Eiastoéne naruSeny povrch a 2arovei
2abezpedujicich poZadované, podla v siiéasnosti platnej normy STN EN 1992-1-1 — Navrhovanie
beténovych konstrukcii zvaésené krytie ich wstuZe.

U viae staticky naruSenych prieglach krajného faséadneho pozdizneho rému nesného 2b. skeletu
v modulove] rade ,A“ ako g u vSetkyeh stipoch 2b. skeletu v bazénovej hale je potrebné z dévody
vrdznej miere narudenych ich existujacich ocelovych strmefiov tieto okrem ich reprofilacie
obandaZovat na tento (éel pouZivanymi uhlikovymi vystuZnymi rohoZami, 2vySujicimi ich
v stiéasnosti existujdcimi poruchami zniZzenti $mykovt odolrnost.

U najviac Staticky prehnutej priele krajného pozdizneho nosnéhe rému 2b. skeletu v modulovej
rade ,A“ medzi stipmi v priesnyeh modulovyeh osiach ,5-6° tito odperdgam ziej spodnej strany
staticky zosilnit k nej nalepenymi dvomi na tento uéel pouzivanymi vystuznymi uhlikovymi lamelami.
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4.1 Staticka sanécia stipov 2b. skeletu

Zo vSetkyeh v si&asnosti obnazenyeh stipov 2b. nosného skeletu v bazénovej hale na % PP
objektu ,B2" je v ramei ich navrhovanej statickej sanacie potrebné dokladne odstranit' vietky ich
nesldrzné krycie vrstvy betébnu nachédzajlce sa najmé v okoli obnaZenych avrdzne] miere
uvofnenych a prehrdzavenych ich ocefovych vystuZi, ktoré je potrebné zbavit hrdze a2 po leskly kov
drdtenou kefou, pripadne ich opieskovanim.

Nésledne je potrebné ich uvofnent a zo zvislice vybogeny hlavny zvislt vystu2 stipov v miestaeh
ich pretrhnutych, resp. preseknutych ocelovych strmeriov stiahnut, napr. ocelovymi pozinkovanymi,
pripadne nerezovymi paskami pouzivanymi pri viazani balikov a na cely povrch takto pripraveného
beténu a vystuze aplikovat' spojovaci mostik Sika MonoTop 1010 na bédze cementu podia
technického predpisu jeho vyrobeu. V miestach beténu bude tento aplikovany v jednej vrstve hrlibky
cca 1 mm avmiestach vystuZze v dvoch vrstvach po cca 1 mm. Tento sidasne sliZi ako ochrana
vystuZe pred koroziou. Spojovaci mostik je potrebné aplikovat' na previhéeny podklad.

Pred zaschnutim tohto spojovacieho mostika bude na neho nanesené reprofiladng, slabo sa
zmradtujlca, vidknami vystuZena hruba opravna malta Sika MonoTop 4012, pomocou ktore] sa
v sanovanyeh stipoch dopinia z nich vypadnuté &asti beténev. Této sa povrchovo hrubo zahladi.

Nésledne budu vietky stipy 2b. skeletu po ich celom obvode obandéZované vystuznymi
ublikovymi rohozami Sika Wrap 301 C, lepenymi kich podkladu na tento uéel certifikovanym
lepidlom Sika Dur 330 podla technologického predpisu fy Sika.

Nakoniec sa nad touto bandaZou vytvori nova krycia vrstva beténu z hrubej reprofilaénej malty
Sika MonoTop 4012 nanesenej v hribke 20 mm, zhora ukon&ena jemnou reprofilaénou maltou Sika
Monotop 3030 hribky 5 mm.

4.2 Statické zosilnenie najviac naruSenej prieéle zb. skeletu

Najviac staticky narudend aprehnutt priedlu krajného fasadneho nosného ramu Zb. skeletu
v pozdizne] modulovej rade ,A“ medzi stlpmi v prie&nyeh modulovyeh osiach ,5-6" odporigam zjej
spodnej strany staticky zosilnit pomocou k nej nalepenymi vystuZnymi uhlikovymi lamelami SikaDur
CarboDur $512, irky 50 mm, hribky 1,2 mm, lepenymi k jej vyspravenému podkladu na tento uéel
certifikovanym lepidlom SikaDur 30 LP.

Vyspravenie podkladu utejto prietle je rovnaké ako uv predchadzajacej kapitole popisanej
statickej sanécie stipov 2b. nosného skeletu.

Toto spotiva v dokladnom odstraneni vietky jej nesidrznych krycich vrstiev beténu, v odisteni
aodhrdzaveni jej obnaZenej spodnej vystuze aZ po leskly kov drdtenou kefou, pripadne jej
opieskovanim, v néslednom aplikovani spojovacieho mostika Sika MonoTop 1010 av hrubom
zahladi jej spodného povrchu reprofilaénou, slabo sa zmradtujucou, viaknami vystuZenou hrubou
opravnou maltou Sika MonoTop 4012.

Po statickom zosilneni tejto prieéle uhlikovymi lamelami bude realizovana aj jej staticka sanécia
popisana v kapitole 4.3.
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4.3 Staticka sanacia priedli 2b. skeletu

U menej staticky naruSenyeh prie&li 2b. skeletu bazénovej haly, ujehe vnitornyeh pozdiznyeh
nosnych ramov v modulovych radach B a ,C* v rdmei ich navrhovanej sanacie odportidam zva&sit
hriibku krycej vrstvy ich vystuZe o 25 mm pomocou ich povrchove] reprofilacie.

Pred jej realizaciou je potrebné zich povrchov dokladne odstranit' vietky ich nestdrZné krycie
vrstvy beténu a v nich sa vyskytujlice obnaZené éasti ocelovych vystuzi zbavit' hrdze a2 po leskly
kov drdtenou kefou, pripadne ich opieskovanim.

Néasledne je potrebné ana cely povrch takto pripraveného ich podkladu aplikovat spojovaci
mostik Sika MonoTop 1010 na baze cementu podia technického predpisu jeho vyrobeu, kiory
sttasne sl ako ochrana vystuZe pred koréziou. Spojovacl mostik je potrebné aplikovat na
previh&eny podkiad.

Pred zaschnutim tohto spojovacieho mostika bude na neho nanesené reprofiladng, slabo sa
zmrastujaca, viaknami vystuZzena hruba opravna malta Sika MonoTop 4012, v hribke 20 mm, ktora
sa povrchovo hrubo zahladi a na tato sa nasledne nanesie jej finalna ukonéujlca vrstva hribky 5
mm z jemnej reprofilaénej malty Sika Monotop 3030.

U viac staticky narusenyeh prie€li krajného fasédneho rému 2b. skeletu v pozdizne] modulovej
rade ,A“ po celej jeho dizke, ako & u viac staticky naruSenyeh &asti priegli vndtornyeh pozdiznyeh
nesnyeh rémov v modulovyeh radach ,B* & ,C*, v miestach ich stykov so #b. stipmi skelety, okrem
tejto novej reprofilovanej krycej vrstvy betbnu odporitame tieto zaroven staticky vystuZit' uhlikovymi
rohozami SikaWrap 301 C aplikovanymi podobnym spdsobom a technologickym postupom ako
v kepitole 4.1 popisane] statickei sanécie existujucich b. stipov skeletu v bazénovej hele, s tym
rozdielom Ze ich bandaZovanie tymito rohoZami nebude prebiehat’ po celom obvode ich prierezu,
ale iba z ich v si&asnosti pristupnych troch stran (oboch boénych a spodnej).

5 ZAVER

Na zéklade vykonaného zjednoduseného stavebnotechnického a statického prieskumu
existulueieh porich stipov apriesli Zb. nesného mentovaného skeletu Priemstav
vbazénovej hale na 1. PP objektu ,B2“ Zakladne] $koly Panktchova v Bratislave,
podrobnejSie popisanych v kapitole 3 konstatujem, 2e tieto si statického hfadiska pomerne
zavainé, vyZadujace si ich odbornd staticka sanaciu, bliz§ie $pecifikovanii v kapitole 4 1!l

Tato bola navrhnutad v spolupraci s technickym zastupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o.
Pri majeri 21, 831 06 Bratislava, Ing. Branislavom Augustinom, pomocou jej na tento uéel
certifikovanych stavebnych materidlov atechnologickych postupov dihodobo Gspedne
pouZivanych pri sanaciach Zelezobetonovych nosnych konstrukeii !l

Navrhnuté sanaéné prace pri ich realizacii odporG&am priebeine konzultovat
s technickym zastupcom firmy SIKA Slovensko, s.r.o. Bratislava.

V Trnave, oktéber 2023
Vypracoval : Ing. Marian Petras
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FOTODOKUMENTACIA

Pri prieskume zistenych porGch 2b, skeletu bazénovej haly

NAZQY STAVBY

MESTO STAVBY
OBJEDNAVATEL
SPRACOVATEL POSUBKU
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Fotosnimky poruch Zb. skeletu bazénovej haly

F1 Pohfad na cbnaZené stlpy 2b. nosného skeletu F2 Detail poskodenia spodnej Sasti stlpa Zb. nosného
v modulov g rade "C" skeletu v modulovej rade "C"

p———— .

F3 Detail poskodenia homej Gasti stipa Zb. nosného F4 Detail poSkodenia stipa Zb. skeletu v modulovej
skeletu v modulovej rade "C* rade "C" pri jeho spodnom kotveni




Fotosnimky poruch Zb. skeletu bazénovej haly

F5 Detail poSkodenia homej Gasti stlpa b. nosného F6 Pohtad na obnaZené stlpy Zb. nosného skeletu
skeletu v modulovej rade "C" v modulovej rade "B"

Fat ik : So

F7 Pohtad na obnaZené stipy 2b. nosného skeletu F8 Detail poruchy spodnej éasti stipa zb. nosného
v modulovej rade "B" skeletu v modulovej rade "B"




Fotosnimky poruch Zb. skeletu bazénovej haly
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ik

F9 Detail poruchy spodnej éasti stipa 2b. nosného F10 Detail poruchy spodnej Zasti stlpa zb. nosného
skeletu v modulovej rade "A" skeletu v modulovej rade "A"

I

B

T oP g AN

F11 Detail poruchy spodnej Gasti stipa 2b. nosného F12 Detail poruchy spodnej casti stipa Zb. nosného
skeletu v modulovej rade "A" skeletu v modulovej rade "A"



F13 Pohfad na obnaZené poSkcdené priecle fasadneho ramu zb. nosného skeletu
v modulovej rade "A"

F14 Detail poskodenia zb. priecle fasadneho ramu zb. nosného skeletu v modulove;
rade "A" pri stlpe v osi "5"




F15 Detzil poSkodenia 2b. priecle fasadneho ramu zb. nosného skeletu v modulovej
rade "A" pri stipe v osi "6"

F16 Detail poskodenia konzolovej Casti zb. priecle fasadneho ramu Zb. nosneho skeletu
v modulovej rade "A" pri stipe v osi "6”
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Uprava podioZia

Stavba:  Zakladna $kola Pankiichova 4, rekonstrukcia plavarne

Objekt:  Podlaha

Miesto stavby: Bratislava

Profesia: $pecialne zakladanie
Zodpovedny projektant: Ing. Boris Vrabel, PhD.
Vypracoval: Ing. Juraj Pagac

Datum vypracovania: august 2023
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2 Zakladné udaje

Objednavatel’

GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.0

Spracovatel’

Geoteclmik SK, s.r.o.
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3 Podklady

Zdpadng 11
PROJNTY SPECIALNENO ZaRLavame 12 4 Zilia
A QEQTECHNIKY

1. Sada vykresov — podorys, fotodokumentacia

2. Dynamicka zatazovacia skuska

3. Konzultacie s objednavatelom

4 Pouzité normy a literatira

STN 731010
STNEN 1997-1
STN 73 1001

STN 73 0037
STNEN 1536

STNEN 12715
STN EN 12716
STN EN 1890
STN ISO 13822
STN 730002
STN ISO 3898

STN EN 1992-1-1

STNEN 1991-1-1

STN EN 1998-1

STN EN 1998-5

STN 721006

Nazvoslovie a znacky v geotechnike.

Gecechnk SK sro

lel¥ax. C41 763 1500-5
wwws gactachn sk

Y/

Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vseobecné pravidia.

Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.

Zemny tlak na stavebné konstrukcie.

Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Vitané pildty.
Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Injektaze.
Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Prudova injektaz.
Eurokdd. Zasady navrhovania konstrukcii.

Zasady navrhovania kon$trukcii. Hodnotenie existujucich konstrukeii.
Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb. Zakladné ustanovenia.
Zaklady navrhovania stavebnych konstrukeii.

Oznagenia. V3eobecné znacky.

Eurokdd 2. Navrhovanie betdnovych konstrukcii.

Cast 1-1: V3eobecné pravidla a pravidla pre budovy.

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii.

ISO 8001

LL-C |Ceriiication)

Cast 1-1: VSeobecne zatazenia. Objemova tiaZ, viastna tiaz a UZitkové zatazenia budov.

Eurokdd 8. Navrhovanie konstrukeii na seizmickd odolnost.

Cast 1: V3eobecné pravidla, seizmické zataZenia a pravidla pre pozemné stavby.

Eurokéd 8. Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost.
Cast' 5: Zaklady, oporné konstrukcie a geotechnické hladiska.
Kontrola zhutnenia zemin a sypanin - zrudena a nahradena normou

STN 736133:2010-04
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5 Zhrnutie z podkladov

Dynamickou zatazovacou skuskou boli v okoli plavarne namerané deforma¢né moduly Edef2
v rozptyle od 2,8MPa po 69,73MPa. Vzhladom na danu skutoénost je potrebné upravit podlozZie, tak
aby v buducnosti nedochadzalo k viditelnym porucham v okoli bazéna.

6 Technické rieSenie — Uprava podlozia

Ulchou projektu je navrh dpravy podloZia v okoli bazéna - zaloZenie podlahovej dosky tak, aby

bolo zabezpecené bezpecné prenesenie zatazenie vyvolané pohybom do podloZia.

6.1  Popis navrhovaného riesenia

PodicZie je rozdelené na dva Useky, na zaklade ktorych je stanovend hrubka a zloZenie
navrhovanej geodosky.

-Strkovity vyvoj (okolie DDP-1, DDP-2)

-ilovito piescity vyvoj (ckolie DDP-3, DDP-4)
Na zéklade tychto skutocnosti je potrebné priamo na mieste stanovit rozhranie, tj. odstranenie vrchnych

vrstiev podla pozadovanej hrubky geodosky - geologom.

6.2 Geodoska

GEODOSKA je podkladova vrstva zo sypkého materialu vystuZzena tuhymi monolitickymi
trojosovymi geomrezami Tensar typ TriAxTM (TX160). Geomreze Tensar s tuhou ctvorenou Strukturou
a vysokymi tuhymi tahovymi prvkami, ktoré maju ostré hrany, zadrziavaju astice sypkého materialu a
obmedzuju vodorovny a zvisly pohyb ¢astic zeminy v podkladovej vrstve. Tymto spdsobom sa zvySuje

uhol roznosu zatazenia v Geodoske.

Zakladna pozZiadavka na deformacnu odoinost’ konecCnej (podiahovej)
vrstvy je min. Edef2 = 60 MPa a Edef2/ Edeft < 2,5.
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ZioZzenie Geodosky bude nasiledovné:

-Strkovity vyvoj (okolie DDP-1, DDP-2)

odstranenie vrchnych vrstiev — jestvujica podlaha

odstranenie podlozia pod podlahovou doskou v hrubke min. 200mm

pripravené podlozie zhutnit hutniacim prostriedkom (hutniaci valec, hutiaca Zaba
hutnit’ pojazdom 3x v cboch smeroch)

vyhotovit meranie dynamickou zatazovacou skiskou (dalej ZS)

na pripravené podlozie (po ZS) - sa polozi tuha trojosova monoliticka geomreZa Tensar
TX160

geomrezu napnut a ukotvit {ocelovymi, drevenymi klinmi)

na geomrezu Tensar TX160 sa ulozi 200mm (v dvech vrstvach po 100mm, kazda
hutnena samostatne) predrveného Strkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou
zmitosti - zhutnit na ld=0,9

celkova hrubka takto vybudovanej Geodosky je 200 mm

vyhotovit meranie dynamickou zatazovacou skiskou

-ilovito piesgity vyvoj (okolie DDP-3, DDP-4)

odstranenie vrchnych vrstiev — jestvujica podlaha

odstranenie podloZia pod podliahovou doskou v hrabke min. 400mm

pripravené podloZie zhutnit hutniacim prostriedkom (hutniaci valec, hutniaca Zzaba
hutnit' pojazdom 3x v oboch smeroch)

vyhotovit meranie dynamickou zataZzovacou skuskou

na pripraveny terén, podioZie (po ZS) — sa poloZi separacné geotextilia min.400g/m2

na geotextiliu sa polozi tuha trojosova monceliticka geomreza Tensar TX160

geomrezu napnut a ukotvit {ocelovymi, drevenymi klinmi)

na geomrezu Tensar TX160 sa ulozi 200mm (v dvoch vrstvach po 100mm, kazda
hutnena samostatne) predrveného Strkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou
zmitosti - zhutnit na 1d=0,9

vyhotovit meranie dynamickou zataZovacou skuskou

nasledne (po ZS) sa polozi tuha trojosova monoliticka geomreZa Tensar TX160
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geomreZu napnut a ukotvit {ocelovymi, drevenymi klinmi)

e na geomrezu Tensar TX160 sa ulozi 200mm (v dvoch vrstvach po 100mm, kazda
hutnena samostatne} predrveného Strkopiesku frakcie 0-63 mm s plynulou krivkou
zmitosti - zhutnit na 1d=0,9

¢ celkova hribka takto vybudovane] Geodosky je 400 mm

¢ vyhotovit meranie dynamickou zatazovacou skuskou

Po vykonani merani dynamickou zataZzovacou skuskou, je potrebné kontaktovat zodpovedného

projektanta ktory prehodnoti resp. cdsuhlasi dalSi postup prac.

Aby bola geomreza v Geodoske dihodobo (¢inna ako vystuz, musi spliiat véetky pozadované

medzné hodnoty pre Tensar TX 160!!!

7 Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia

VSetky prace na stavbe sa budu riadit zasadami v oblasti BOZP.

V priebehu vykonavania prac budu podniknuté vSetky kroky na ochranu Zivotneho prostredia a
bude sa predchadzat Skoddm a urazom osdb, alebo verejného ¢&i ineho vlastnictva v dosledku
znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako ddsledok prace. Potas realizovania prac je nutné
chranit Zivotné prostredie v okoli objektu aj mimo objekt pred znedistenim. Podla toho je nevyhnutne
zozbieral' v3etky druhy odpadov, vratane réznych cdpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a
dopravit ich na skladku urenu resp. schvalent organom $tatnej spravy prislusného odboru. Nie je
dovolene vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v
jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady, alebo latky. Dodrzané budu predpisy organov ochrany
pred poziarmi a podniknuté vSetky nevyhnutne opatrenia v priebehu vykonavania prac, aby bolo

zabranené vzniku poZiaru.

8 Zavery a odporucania

Zaverom upozoriujem, Ze technicka sprava je nedelitelnou sucastou realizanej dokumentacie, bez

oboznamenia sa s fiou nie je mozné pouzit dokumentaciu pre vedenie a viastnu realizaciu stavby. Vsetky

6
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upozomenia a poziadavky su technicky velmi dolezité a je potrebné ich bezpodmienecne dodrzat. V pripade
akychkolvek nejasnosti, akychkolvek deformacii v okoli, posunov zemin, straty stability atd. je nutné privolat
autorsky dozor. Autorsky dozor je Ing. Boris Vrabel, PhD., telefonne Cisla a spojenie je uvedené v hlavicke

Technickej spravy.

Vsetky prace na stavbe sa musia riadit veobecne plathymi predpismi o0 BOZ. Je potrebné dodrZiavat
vSetky predpisy a zakonné ustanovenia stavebného zakona a slvisiacich predpisov. Autor projektove)
dokumentécie si wyhradzuje pravo byt informovany o vdetkych zmenach v skutkovom vyhotoveni stavby.
V pripade akychkolvek pochybnosti a zmien je potrebné privolat’ autorsky dozor, ktory vykona zapis do

stavebného dennika.

Autor projektu je Auterizovany stavebny inZinier podlia § 23 zakona ¢€.138/1992 Zb v zneni zakona €.
236/2000 Z z. a je zapisany v zozname autorizovanych stavebnych inZinierov pod Cislom 2022 s registracnym
Cislom 2022*A*3-1 v kategorii Statika stavieb.

V Ziline 08/2023 Ing. Boris Vrabel, PhD.

Ing. Juraj Pagac


http://www.geotechnik.sk

Stavba:  Zakladna Skola Pankichova 4, rekonstrukcia plavarne - ?::;?.f;".': SK.sro 1SO 9001
Objekt: Podiaha PROJLATY SPECIALNEHO ZamLaoamia D12 34 Zilia ‘

A GEGTECHNIKY lel¥ax. C41 763 15 00.5 LL-C |Ceriticaticn)

TECHN{CKA SPRAVA s gactachn sk

9 Priloha

- PRILOHA €.1 - navrh posielany elektronicky
- PRILOHA C.2 - schematicky rez geodoskou
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PRILOHA C.1

Dobry den tak ako stibil posielam predbeinl spravu, tak aby ste mohli pokracoval v stavhe. Kolega pagac vam posle spravu - projekt v
najblizsich dhoch nakolko je cnes v Bratislave.

Opravu aodlozia sme rozdelili na 2 dscky dvojbodka
- trkovity wyvoj
- flovita pieséity wyvoj
Strkovity vyvoj:
- vybura sa povodna podlaha
- odstrari sa 200 milimetrov podloZia
- podloZie sa prehutnt hutniacim prostriedkom , ak valec 3 krat pojazd tam a spat, ak hutniaca zaba 3 krat prehutait tam a spat
- polo3i a napne sa siet tenzar triax 160 /160 { dodédva a predava maccaferri, kontakt v zavere)
- Po 100 milimetrovych vrstvach sa poloZi 2 krat vrstva drven¢ kamenivo @ 63 mm a zhutni sa na ld= 0.9 podobnym spésobem ako
sa upravi padlozie
ilovito piescity vyvoj:
- vybura sa pbvodna podlaha
- odstrani sa 400 milimetrov podlozia
podlozie sa prehutni hutniacim prostriedkom , ak valec 3 krat pojazd tam a spat, ak hutniaca zaba 3 krat prehutnit tam a spat
- Polozi a napne sa geotextilia t 400gr/m2
poloZi a napne sa siet tenzar triax 160 /160
- Po 100 milimetrovych vrstvach sa polodi 2 krat vrstva drvené kamenive 0- 63 mm a zhutni sa na ld= 0.9 podobnym spdsobom ako
sa upravi padlozie
- polozi a napne sa sief tenzar triax 160 /160
Po 100 milimetrovych vrstvach sa poloZi 2 keat vrstva drvené kamenivo ¢ 63 mm a zhutni sa na Id= 0.9 podobnym spésebom ako
sa upravi padlozie

Na kazdej vrstve sa vyhotovi meranie fahkou dynamickou sondou. Minimalne Fdef 2 = 60 MPa na hornej kanecnej vrstve (v abr.
Oznacene| aka 0,00). G nameranych hodnotach na ka?dej vrstve bude akamzite informovany projektant ktary v pripade potreby
nastavi zmenu.

Kontakt na maccaferri ing, Adamec 0905703 034

Sdctou

Ing. Boris Vrébel, PhD
GEOTECHNIK $K s.r.o.
Zapadna 11

o004 Zilina
www . geotechnik sk
vrabel@geotechnik.sk
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